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SPACE STEP
 ▬	Ermöglicht den Zugriff auf die nächst höhere 

Stauraumebene im Oberschrank
▬	Schafft zusätzlichen Stauraum im Auszug unterhalb 

von SPACE STEP
▬	Kombinierbar mit allen Blum Box- und 

Führungssystemen
▬	Kombination mit allen Blum-

Bewegungstechnologien möglich
▬	Hohe Flexibilität: SPACE STEP ist in allen 

Wohnbereichen einsetzbar

Bestellinformation

Planung

2 Querprofil
Farbe Material Länge (mm) Art.-Nr.
Oriongrau matt  Aluminium 1040    Z95Q1040A

Zum Ablängen
Empfehlung
Für Korpusbreite KB 1200 mm, 2 Stk verwenden um eine starke Durchbiegung zu verhindern
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 130 mm

Zubehör
3 Blum-Distanzleiste

Farbe Material Art.-Nr.
Oriongrau matt Kunststoff 2 x   Z95D4100

Zur Montage der Führungen des Auszugs, passend für alle Blum Box- und Führungssysteme

Hinweis

Maximale Belastung 150 kg
Die Freigabe der tatsächlichen Belastbarkeit des von Ihnen hergestellten Möbels mit 
SPACE STEP muss gemäß EN-14183 durch Sie als Hersteller erfolgen und auf dem 
Herstellernachweis-Aufkleber angegeben werden

Realisierbare Korpushöhe
Die realisierbare Korpushöhe für SPACE STEP beträgt 150–250 mm

Empfehlung Material
Für den Sockeltritt wird eine 3-Schicht-Platte (3S) mit mindestens 21 mm Dicke empfohlen

Empfehlung Trittoberfläche
Die Trittoberfläche muss rutschhemmend sein
Dies kann durch die Verwendung einer Antirutschmatte, welche direkt mit der Trittoberfläche 
verbunden ist oder durch Verwendung eines rutschhemmenden Plattenmaterials realisiert 
werden
Um bestmöglichen Halt bei SPACE STEP garantieren zu können, müssen der Untergrund sowie 
die Trittfläche sauber und trocken sein
Ab Korpusbreite KB > 900 mm 4 Federpuffer verwenden
Anbringung der Aufkleber
Die EN-14183 sieht die sichtbare Anbringung der beiden beigelegten Aufkleber vor

Auszug unterhalb von SPACE STEP
Es dürfen nur 30 bzw. 40 kg-Führungen verwendet werden
Die dynamische Belastbarkeit für den Auszug unterhalb von SPACE STEP beträgt 20 kg

Korpus über SPACE STEP
Wird der Boden des darüberliegenden Korpus beispielsweise mit Staugütern belastet, wird 
empfohlen, diesen gegen Durchbiegung abzusichern
Durch diese Maßnahme wird verhindert, dass SPACE STEP am Korpusunterboden schleift

TIP-ON BLUMOTION
Beim Einsatz von TIP-ON BLUMOTION empfehlen wir eine L5-Einheit

Webcode – Im Produktkonfigurator 
eingeben oder anklicken DQHKHA

1 SPACE STEP-Set
Nennlänge NL (mm) Farbe Art.-Nr.
410 Oriongrau matt    Z95.4100
460   Z95.4600

Bestehend aus:
1a 1 x TANDEM 561Hxxx1B95 links/rechts
1b 2 x Steherprofil
1c 2 x Eckverbinder
1d 2 x Steherfüße
1e 2 x Tablaraufnahme hinten
1f 1 x Frontverbinder (Magnet und Haftplatte)
1g 4 x Federpuffer

Ab Korpusbreite KB > 900 mm 4 Federpuffer verwenden
1h 2 x Aufkleber (Sicherheitshinweis und Herstellernachweis)
– 14 x Flachkopfschrauben Ø 4 x 15 mm
– 1 x Montageanleitung
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBUWFRw%3D

