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DEUTSCH
5 Jahre

TECHNISCHE DATEN GARANTIE

1. Elektrische Komponenten: 2. Tischgestell

Eingangsspannung: 100-240V, 50/60 Hz Auffahrschutz

Ausgangsspannung: 29V Eingebauter Uberlastungsschutz

Nutzgrad: 10% max 2 min ein 18 min aus Maximale Belastung: 140 KG (statisch inkl. Tischplatte - 2M2S TQD)
Automatische Ausschaltung, 160 KG (statisch inkl. Tischplatte - 2M3S TQD)
energiesparend Maximale Belastung: 100 KG (dynamisch inkl. Tischplatte - 2M2S TQD)

120 KG (dynamisch inkl. Tischplatte - 2M3S TQD)
Geschwindigkeit: 30 mm/s (2M2S TQD)
38 mm/s (2M3S TQD)

Minimale Hohe: 700 mm (2M2S TQD)
600 mm (2M3S TQD)
Hub-Distanz: 480 mm (2M2S TQD)

SICHERHEIT! 650 mm (2M3S TQD)

Dieses Produkt kann nach entsprechender Erklarung / Training im sicheren Umgang mit dem Produkt auch von Kinder ab 8
Jahren, sowie von Personen mit leichten korperlichen oder geistigen Einschréankungen bedient werden. Bitte weisen Sie alle
Personen aus den genannten Personengruppen ausdriicklich auf mégliche Gefahren hin. Kindern ist das Spielen mit dem
Produkt zu untersagen.

KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf innerhalb der Europdischen Gemeinschaft nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgt wer-

den. Um Schéaden durch unsachgemalRe Entsorgung von Umwelt und Mensch fernzuhalten, ist eine sachgerechte

Entsorgung sicherzustellen. Im Entsorgungsfall wenden Sie sich bitte an den verantwortlichen Entsorger oder den
mmmm  genannten Hersteller, um entsprechende Entsorgungsstellen zu finden. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)

HANDSET - 5

1. Up/ Down Tasten
Zur Veranderung der Tischhohe driicken Sie bitte die Up oder Down Taste. ﬁ/\\—

Die Taste muss gedriickt bleiben, bis die gewlinschte Position erreicht ist.
]

2. LED Anzeige
Die Anzeige gibt die Hohe des Tisches an. Zudem werden hier die :
Auswahlcodes fiir die Einstellungsvarianten und die Fehlercodes angezeigt. USB-Steckplatz

Seitlich mit Ladefunktion
3. Memory Tasten (1/2/3)
Sind die Memorytasten programmiert, fahrt der Tisch nach Driicken und Halten der Taste zur programmierten Hohe.
Programmieranleitung: Bitte fahren Sie den Tisch auf die gewiinschte Position. Driicken Sie die ,S" Taste und anschlieRend
eine der 1/2/3 Tasten, um die momentane Tischhohe auf dieser Taste zu speichern. Immer wenn Sie diese Taste driicken und
halten, fahrt das Tischgestell zur gespeicherten Tischposition.

4. ,S" Taste
Die ,S" Taste dient zum Auswahlen und Speichern von Einstellungen.

5. Auffahrschutz
Sollte der Tisch wahrend der Bewegung Druck in Gegenrichtung zur Fahrtrichtung spiiren, stoppt der Tisch und bewegt sich
etwas in Gegenrichtung.

6. Neustart

Wenn das System ein Problem erkennt, zeigt die LED-Anzeige "RES", das System muss neu gestartet werden. Driicken und
halten Sie die Down Taste. Nach 5 Sekunden fahrt der Tisch herunter bis er die niedrigste Position erreicht hat, danach fahrt
er wieder leicht hoch und die LED-Anzeige wechselt wieder zur Hohenanzeige. Wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt ist der
Neustart abgeschlossen

7. Sperren / Entsperren
Zum Sperren: Driicken und halten Sie die Up- und Down Tasten fiir 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige "LOC" zeigt, was eine
Sperrung signalisiert.

Zum Entsperren: Driicken und halten Sie die Up- und Down Tasten fiir 5 Sekunden, bis die
LED-Anzeige nicht mehr "LOC" zeigt. Die Anzeige zeigt die Hohe des Tisches, was eine Auf-
hebung der Sperrung signalisiert

8. Einzel- und Dauerklick-Modus (Memory Tasten)

Driicken Sie die Taste “S” + Oben-Taste und halten Sie diese fiir 2 Sekunden. Das Display
zeigt ein "0", was einen erfolgreichen Wechsel zum Einzelklick-Modus signalisiert.
Driicken Sie die Taste “S” + Oben-Taste und halten Sie diese fiir 2 Sekunden. Das Display
zeigt ein "C", was einen erfolgreichen Wechsel zum Dauerklick-Modus signalisiert. USB-Steckplatz (mit Ladefunktion)
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Nutzung dieses Gerats die Bedienungsanleitung griindlich und halten Sie das Handbuch fiir mogliche Fra-
gen bereit.

Vor der Nutzung des Produkts iberpriifen Sie den Tisch und die vorhandenen Kabel auf Schaden. Sollten Sie Schnitte oder
tiefe Kratzer erkennen, bedienen Sie den Tisch nicht.

Bevor Sie das Geréat an eine Stromquelle anschlieRen, priifen Sie bitte ob die vorhandene Stromquelle mit den geforderten
Stromwerten Gbereinstimmt.

Bevor Sie den Tisch nutzen, priifen Sie ob die Ladnge des Stromkabels ausreichend ist um die Stromquelle zu erreichen.
Das hohenverstellbare Tischgestell besitzt elektronische Komponenten und sollte daher nur in trockenen Umgebungen ge-
nutzt werden. Nicht im AuBenbereich oder in einer sehr staubigen Umgebung nutzen. Halten Sie das Tischgestell fern von

Hitze und dtzenden Materialien.

Halten Sie alle elektonischen Komponenten fern von Fliissigkeiten. Beriihren Sie den Tisch, die Stormversorgung, die Kontroll-
box, die Steuerungselemente oder andere Kabel nicht mit feuchten Handen.

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch. Entfernen Sie das Gerat vom Strom bevor Sie
das Gerat verschieben oder elektronische Komponenten reinigen.

Bauen Sie nicht die Saulen, die Kontrollbox oder das Steuerungselement auseinander. Diese Vorgange werden als selbstver-
schuldeter Schaden betrachtet.

Das Produkt beinhaltet Kleinteile. Gehen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugang zu den Teilen haben oder mit ihnen spielen.
Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

Legen oder Setzen Sie sich nicht auf die Tischplatte. Das Produkt ist nicht zum Anheben von Menschen gedacht.
Uberschreiten Sie nicht das maximale Belastungsgewicht.
Das Produkt kann in einem 10% Zyklus genutzt werden (2 Minuten Nutzungszeit gefolgt von 18 Minuten Pause).

Bei einer fehlerhaften Verwendung des Tisches (Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und Warnungen) haftet der Herstel-
ler nicht fiir mogliche Schaden oder Verletzungen die durch die Verwendung des Tisches auftreten.

PROBLEMBEHANDLUNG

Fehler Code Magliche Ursache Fehlerbehebung
EO1, EO2 Kabel nicht verbunden oder beschadigt Kabel auf richtige Verbindung priifen. Besteht Problem
weiterhin tauschen Sie den Motor

Last liberschreitet 100/120kg Entfernen Sie Gewicht vom Tisch

E06 Hubséulen nicht synchron Ein Reset durchfiihren wie unter RES beschrieben

EO07 Last tiberschreitet 100/120kg Entfernen Sie Gewicht vom Tisch

E08 Eingangsspannung zu niedrig Eingangsspannung erhdhen

EQ09 Eingangsspannung zu hoch Eingangsspannung reduzieren

E10 Steuerungseinheit nicht verbunden 1 Sekunde warten bis Fehlercode verschwindet. Wenn Fehler
oder erhélt keinen Storm weiterhin besteht priifen Sie die Kabelverbindungen

RES Neustart ist erforderlich Halten Sie die Down-Taste. Der Tisch fahrt zur Minimalhdhe

HOT Exzessive Nutzung 18 Minuten nicht nutzen. Das System erholt sich automatisch.




DEUTSCH

ERWEITERTE PROGRAMMIERUNG

1. MaBeinheit festlegen ()

Stellen Sie hier die Anzeige auf Zentimeter oder Inch.

Dricken Sie die Taste 9 fur 3 Sekunden, wenn E in der Anzeige erscheint die Taste 9 loslassen und dann nochmals kurz
driicken. Es erscheint im Display. Driicken Sie nochmals die e Taste um in das Auswahlmeni zu gelangen.

1. Im Display erscheint , 9 Taste driicken um CM Anzeige zu wéhlen, 2 Sekunden gedriickt halten um die Auswahl zu
speichern.

2. Nachdem in der Anzeige m erscheint bitte einmal die "Auf" oder "Ab" Taste driicken. Im Display erscheint m Nochmals
die Taste Qﬁjr 2 Sekunden driicken, um die Auswahl zu speichern. Danach wird die Hohe im Display in Inch angezeigt.

2. Leuchtstarke der Handsteuerung festlegen (%)

Driicken Sie die e Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display erscheint die Taste 9 loslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige m erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu zu gelangen. Mit der Taste 9
bestéatigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Helligkeitseinstellung m

m: normal |n: dunkler | m: heller

Durch driicken der "Auf" / "Ab" Taste die gewiinschte Einstellung auswéhlen, dann die Taste e fiir 2 Sekunden gedriickt hal-
ten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhohe in der Anzeige.

3. Gerduschhinweise Ein/Aus (EES)

Driicken Sie die 9 Taste flr 3 Sekunden. Wenn auf dem Display erscheint die Taste 9 loslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu zu gelangen. Mit der Taste e
bestétigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Hinweiseinstellung E fur aus und m fur ein. Sollte die Einstellung m gewahlt
sein, ertont bei Bedienen der Handsteuerung jeweils ein Signalton. Bei der Einstellung [Bigg bleibt die Handsteuerung stumm.
Durch driicken der "Auf" / "Ab" Taste die gewlinschte Einstellung auswahlen, dann die Taste 9 fir 2 Sekunden gedriickt hal-
ten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhdhe in der Anzeige.

4. Auffahrschutz Sensitivitat aufwiarts (M)

Das Gestell verfligt iber eine Anti-Kollisions-Funktion, welche die Bewegung des Tisches stoppt, sollte dieser in der Aufwarts-
bewegung auf Widerstand treffen. Die Sensitivitat dieser Funktion kann gew&hlt werden.

Driicken Sie die e Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display E erscheint die Taste 9 loslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu |giji#] zu gelangen. Mit der Taste e
bestatigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Sie kénnen zwischen 9 verschiedenen Einstellungen wéahlen.

m ist sehr sensitiv, ist wenig sensitiv.

Durch driicken der "Auf" / "Ab" Taste die gewiinschte Einstellung auswéhlen, dann die Taste e fiir 2 Sekunden gedriickt hal-
ten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhohe in der Anzeige.

5. Auffahrschutz Sensitivitat abwirts (Eig=))

Das Gestell verfligt iber eine Anti-Kollisions-Funktion, welche die Bewegung des Tisches stoppt, sollte dieser in der Abwarts-
bewegung auf Widerstand treffen. Die Sensitivitat dieser Funktion kann gewahlt werden.

Driicken Sie die 9 Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display E erscheint, die Taste e loslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige m erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu §&g=} zu gelangen. Mit der Taste e
bestétigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Sie kdnnen zwischen 9 verschiedenen Einstellungen wahlen.

m ist sehr sensitiv, m ist wenig sensitiv.

Durch driicken der "Auf" / "Ab" Taste die gewiinschte Einstellung auswéhlen, dann die Taste 9 flir 2 Sekunden gedriickt hal-
ten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhdhe in der Anzeige.

6. Balance Sensitivitat ()

Das Gestell verfligt liber eine Funktion, welche die Bewegung des Tisches stoppt, sollte dieser nicht komplett waagerecht
stehen und damit parallel laufen. Die Sensitivitat dieser Funktion kann gewahlt werden.

Driicken Sie die 9 Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display erscheint, die Tas% loslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige Merscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu zu gelangen. Mit der Taste 9
bestétigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Sie kdnnen zwischen 9 verschiedenen Einstellungen wéhlen.

m ist sehr sensitiy, ist wenig sensitiv.

Durch driicken der "Auf" / "Ab" Taste die gewiinschte Einstellung auswéhlen, dann die Taste g flir 2 Sekunden gedriickt
halten, um die Auswahl zu speichern. Danach erscheint die aktuelle Tischhche in der Anzeige.

10




E-MORE 2M2S / 2M3S TQD

7. Einstellung einer abweichenden Min/Max Hohe (
Das Gestell wird mit dem maximal verfiigbaren Hub ausgeliefert. Hier kdnnen die minimale und die maximale Hohe einge-
schrankt werden.
Driicken Sie die 9 Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display E erscheint die Tast%loslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige m erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu zu gelangen. Mit der Taste 9
bestéatigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Auswahl {gff=J). Sie konnen zwischen 3 verschiedenen Einstellungen wahlen:
- legt die angezeigte Hohe in der niedrigsten Tischposition fest.

- legt eine neue Mindesthohe fest.
- legt eine neue maximale Hohe fest.
Ist bereits eine m oder eingestellt, so fahren Sie den Tisch zur eingestellten Héhe um diese neu zu vergeben.
Durch driicken der "Auf" / "Ab" Taste die gewiinschte Einstellung auswahlen, dann die Taste 9 driicken um die Auswahl zu
selektieren.
1. Erst {ff=f ansteuern und mit der Taste 9 auswabhlen. In der Anzeige erscheint das MaR fiir die niedrigste Tischposition.
Durch driicken der "Auf" / "Ab" Tasten eine neues Mal} wahlen und mit der Taste 9 bestatigen.
2. Erst m ansteuern und mit der Taste 9 auswdhlen. In der Anzeige erscheint die aktuell niedrigste Tischposition. Durch
driicken der "Auf" / "Ab" Tasten ein neues Mal wahlen und mit der Taste 6 bestétigen.
3. Erst ansteuern und mit der Taste e auswdhlen. In der Anzeige erscheint die aktuell hochste Tischposition. Durch
driicken der "Auf" / "Ab" Tasten eine neue hochste Tischposition wahlen und mit der Taste 9 bestatigen. Danach erscheint
die aktuelle Tischhohe in der Anzeige.
8. Nur fiir den Herstellergebrauch ([Eg=)
Nur fiir die Diagnose des Herstellers. Bitte nicht auswahlen.

9. Einstellung Erinnerungsintervall (%)

Hier knnen Sie festlegen, nach welcher Zeit Sie erinnert werden wollen, lhre Position zu verandern.

Driicken Sie die 9 Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display E erscheint die Taste 9 loslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige m erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu zu gelangen. Mit der Taste 9
bestatigen. Die Anzeige zeigt die aktuelle Auswabhl - keine Erinnerung.

Durch das Driicken der "Auf" / "Ab" Tasten kann der Wert verandert werden. bedeutet, dass Sie jeweils nach 1,5 Stunden
durch einen Signalton erinnert werden. Die Taste e fiir 2 Sekunden gedriickt halten, um die Auswahl zu bestéatigen.

Hinweis: Der Signalton kann durch das Driicken einer beliebigen Taste beendet werden. Wird keine Taste gedriickt verstummt
der Signalton automatisch nach 30 Sekunden.

10. Einstellung der Riickschubhdhe m)

Hier kdnnen Sie festlegen, wie weit der Tisch zuriickféhrt sollte die Anti-Kollision auslésen.

Driicken Sie die 9 Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display E erscheint die Taste 9 loslassen und nochmals kurz
dricken, so dass in der Anzeige m erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu m zu gelangen. Mit der Taste 9
bestatigen. Mit der "Auf" / "Ab" Taste verschiedene Einstellungen wéhlen.

Die Taste 9 fur 2 Sekunden gedriickt halten, um die Auswahl zu bestatigen.

11. Auf Werkseinstellungen zuriicksetzten (M)

Hier konnen Sie den Auslieferungszustand wieder herstellen.

Dricken Sie die 9 Taste fiir 3 Sekunden. Wenn auf dem Display erscheint die Tastﬁloslassen und nochmals kurz
driicken, so dass in der Anzeige erscheint. Die "Auf" oder "Ab" Taste driicken um zu zu gelangen. Mit der Taste 9
bestatigen. In der Anzeige blinkt

Die Taste e driicken und fiir 2 Sekunden warten. In der Anzeige erscheint ﬂ Bitte fiihren Sie einen Restart durch (siehe
Problembehandlung).

12. Nur fiir den Herstellergebrauch ()
Nur fiir die Diagnose des Herstellers. Bitte nicht auswahlen.
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5 years
TECHNICAL SPECIFICATIONS warranty
1. Electric Components: 2. Desk Frame
Input Voltage: 100-240V AC Anti-Collission
Output Voltage: 29V DC Built-in load limit switch
Duty cycle: 10% max 2min on 18 min off Max Load: 140 KG (static incl. table top - 2M2S TQD)
Automatic power off, 160 KG (static incl. table top - 2M3S TQD)
low energy consumption Max Load: 100 KG (dynamic incl. table top - 2M2S TQD)
120 KG (dynamic incl. table top - 2M3S TQD)
Speed: 30 mm/s (2M2S TQD)
38 mm/s (2M3S TQD)
Minimum height: 700 mm (2M2S TQD)
600 mm (2M3S TQD)
Travel-Distance: 480 mm (2M2S TQD)

650 mm (2M3S TQD)

SAFETY AND WARNING!

This product can be used by children age 8 years and older, a persons with reduced physical, sensory or mental capacity as
long as they have been given proper instructions / training on how to use the product in a safe way and understand the haz-
ards involved. Children shall not play with the product.

CORRECT DISPOSAL

This sign indicates that this product must not be disposed through regular household waste within the European

Union. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle

it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the

return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. There you can obtain all
Emmmm information necessary to dispose of this product properly. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)

HANDSET i i

1. Up / Down Keys ﬂ

To adjust the height of the desk, keep pressing the "UP"

or "DOWN" key until the tabletop reaches the desired position. E

2. Display Screen : :

Display the height value of the desk. USB-Slot
Sideways with charging function

3. MemoryKey (1/2/3)

After setting memory keys: Keep pressing the memory button, the desk will move to the saved position.

How to set a memory key: Please select the desired position. Then press the S-Key. Then press the desired Button from 1
to 3 to assign the current height to a number on the control panel. Whenever a programmed memory key is pressed, Keep

pressing the memory button, the desk will move to the saved position

4. Set Key ,S“
The set key saves all changed settings.

5. Anti-collision function
When the desktop encounters reverse resistance while moving, the desk will stop and move slightly in the opposite direc-
tion.

6. Reset

When the system is experiencing a problem or the control panel displays "RES", the system must be reset. Press and hold
the "DOWN" button throughout the process. After 5 seconds, the desk will lower slightly until it reaches its lowest height,
then rises slightly and the display changes back to the numeric height setting. After the desk stops, the reset process is
successfully completed.

7. Keypad Lock

To lock: Press and hold "UP" and "DOWN" buttons for 5 seconds until "LOC" sign appears on the display, indicating that the
system is locked.

To unlock: Press the "UP" and "DOWN" buttons for 5 seconds at the same time until the "LOC" sign disappears and the
height of the desk is displayed, indicating that the system is ready to be adjusted again.

8. One- or constant-touch mode (memory keys)
Press button “S” + button “UP “and hold them for 2 seconds. The handset will display O.
This means the buttons have switched to one-touch mode.

Press button “S” + button “UP “and hold them for 2 seconds. The handset will display C.
This means the buttons have switched to constant-touch mode.

USB-Slot (with charging function)

12
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IMPORTANT SAVETY INSTRUCTIONS

Before using this device, read these operating instructions carefully and keep this user manual for future reference.

Before using the product, check the desk and power cables for any visible sign of damage. If you notice cuts and deep
scratches, do not turn on the device.

Before connecting the product to the power supply, make sure that the power supply voltage is compatible with the parame-

ters of the product.

Before using it, make sure that the length of the power cable allows you to connect the desk to the power supply.

The height-adjustable desk contains electronic circuits and shall only be used in dry environments. Do not use outdoors or in
very dusty environments. Keep away from heat sources and any corrosive materials.

Keep all electrical components away from liquids. Never touch or handle the desk, power supply, the control box, the panel
control, or any other cable with wet hands.

Clean the product only with a clean, dry, soft cloth or cloth. Disconnect from the power supply before moving or cleaning

electrical components.

Do not disassemble the columns, control box and control panel. These actions are considered damage caused by the user.

This product contains small parts. Make sure they are out of reach of children. Do not allow children to play with the device.
Packing materials must not be used as toy.

Do not lay or sit on the worktop. This product is not for lifting people.

Do not exceed the maximum permissible load weight.

This product can be used in a 10% cycle (2 minutes of operation, followed by 18 minutes pause).

The manufacturer cannot be held liable or responsable for any damage or injuries resulting from improper use of the height
adjustable desk, in other words, non-compliance with these safety instructions and warnings.

TROUBLESHOOTING

Error Code
EO1, E02

E06
EO7
EO8
E09
E10

RES

HOT

Possible Cause

Cables are not connected or broken
the weight of the desk exceeds 100/120 kg

Lifting columns out of synch

Loadweight exceeds 100/120 kg
Input voltage lower than required
Input voltage higher than allowed

Control panel is not connected or does not
receive power

Reset is required

Excessive use

How To Correct

Connect cables properly, if problem persists change engine
Remove weight from desk

Perform a reset as described under RES.
Remove weight from desk

Improve the input voltage

Lower the input voltage

Wait 1 second for the error code to disappear
If it persists check the connection cables

Hold the "Down"-Button for a while. The desk will lower to the
minimum height.

Do not use for 18 minutes. System will recover automatically.

13
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ADVANCED PROGRAMMING

1. Display units (M)

Change the numeric display to show height in either inches or centimeters.

Press button and hold for 3 seconds, handset displays . Release 9 button, press 6 button to enter, it displays .
Press button again to confirm the first programming setting.

It will display &
(cm)

After it display m press UP or DOWN. It will display m press button 9 wait 2 seconds, inches setting is done. It will
display current height (Inch)

. Press 9 button to get CM display, wait 2 seconds, centimeters setting is done. It will display current height

2.Handset display brightness (@)

Press é button and hold for 3 seconds, handset displays E Release 9 button, press 9 button to enter, it displays .
Press UP/Down, it will display (==lg.

Press 9 to enter, it will display current brightness level m

m; Means normal brightness | : Means low brightness | % Means high brightness

Press UP or DOWN to select the desired brightness level, press @) button to confirm, wait 2 second. It will display the current
height.

3. Setting voice ()

Press e button and hold 3 seconds, handset displays E Release 9 button, press 9 again to enter, it displays .
Press UP or DOWN. It will display =i

Press 9 button, it will display current sound status, or sl

HEE: Means no voice when you press the button | : Means with voice when you press the button.

Press UP or DOWN to select E or , then press @) to confirm, wait 2 seconds. It will display the current height.

4. Go up anti-collision sensitivity (m)

The desk has an Anti-Collision Sensitivity that will stop the desk’s movement if it hits something on the way up. You can
change this sensitivity level by doing the following:

Press 9 button and hold for 3 seconds, handset displays . Release @ button, press e again to enter, it displays m
Press UP or DOWN. It will display m

Press @ button to enter. It will display the current anti-collision sensitivity level. There are 9 levels for up from

M - &}

m is the most sensitive setting, m is the least sensitive setting.

Press UP or Down to select the your favorite level. Press 9 button to confirm, wait 2 seconds, it will

display the current height.

5. Go down anti-collision sensitivity (@)

The desk has an Anti-Collision Sensitivity that will stop the desk’s movement if it hits something on the way down. You can
change this sensitivity level by doing the following:

Press Q button and hold for 3 seconds, handset displays E Release 9 button, press 9 again to enter, it displays m
Press UP or DOWN. It will display [Ei8).

Press e button to enter. It will display the current anti-collision sensitivity level. There are 9 levels for down

From Mto ;

m is the most sensitive setting | m is the least sensitive setting.

Press UP or Down to select your favorite level. Press e button to confirm, wait 2 seconds, it will display the current height.

6. Balance sensitivity ({=§=])

The desk has a balance sensitivity to make sure the 2 columns always work in the same position . You can change this Sensi-
tivity level by doing the following:

Press 9 button and hold for 3 seconds, handset display . Release e button, press 6 button again to enter, it displays
[

Press UP or DOWN. It will display {=g=}.

Press e button to enter. It will display the current balance sensitivity level. There are 9 levels for down from m to ;
m is the most sensitive setting | m is the least sensitive setting.

Press UP or Down to select your favourite level. Press e button to confirm, wait 2 seconds. It will display the current height.
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7. Setting the new lowest display and height range (m)

The desk frame ships defaulted to its minimum and maximum height limits. These steps allow the upper and lower limits to
be adjusted to your preference:

Prés e button and hold for 3 seconds, handset display E Release 9 button, press 9 button again to enter, it displays
in B

Press UP or DOWN. It will display iElx].

Press e button to enter. It will display , press UP or DOWN. It will display m and .

: Sets the lowest position height display.

:Sets a new minimum desk height

:Sets a new maximum desk height

) I!! or m is already set, please drive the table-frame to the previously set height to change the value.

Press UP or DOWN. It will display & ress @) button to enter. It will display the current lowest height. Press UP or DOWN
to set the lowest height display, press @) to confirm .

Press UP or DOWN, It will display . Press 9 button to enter. It will display the current lowest height. Press UP or DOWN
to set a lowest height position, press @) to confirm .

Press UP or DOWN, It will display m Press 6 button to enter. It will display the current highest height. Press UP or DOWN
to set a new highest height position, press 9'{0 confirm .

8. Manufacturer Setting (m)
Factory use, please ignore this programming.

9. Reminder setting (%)

To get a healthier working style, the desk can remind you to stand up when you sit for a long time. You can set it by doing the
following:

Press 9 button and hold for 3 seconds, handset displays . Release 9 button, press e again to enter, it displays m
Press UP or DOWN go to display %

Press gto enter. It will display i#gl. 0.0 is the standard and means no time reminder (H means Hour).

Press UP or DOWN to select the time reminder you want, m means 1.5 hours), press e to confirm.

Note: When the handset time reminder beeps, press any button to make it disappear; the time reminder will last for 30 se-
conds if no buttons are pressed.

10. Setting bounce height (
Press 9 button and hold for 3 seconds, handset display . Release 6 button, press 9 button again to enter, it displays

Press UP or Down to display m
Press e button to enter. It will show the current bounce height.
Press UP or DOWN to get the bounce height. Press eto confirm, wait 2 seconds, it will display the current height.

11. Restore Factory Defaults (M)
Press 9 button and hold for 3 seconds, handset display E Release 9 button, press 9 button again to enter, it displays

Press UP or DOWN to display [l
Press 9 to enter. It will display E and flash.

Press 9’(0 confirm, wait 2 seconds, it will display m Perform a reset as mentioned under troubleshooting.

12.Fatigue test mode ()
Factory use, please ignore this programming.
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5 anni di

SPECIFICHE TECNICHE 2Ll

1. Componenti elettrici: 2. Struttura

Tensione d'ingresso: 100-240V AC Anticollisione

Tensione d'uscita: 29V DC Protezione da sovraccarico integrata

Ciclo di lavoro: 10% max 2min acceso, 18 min Portata massima: 140 KG (statica incl. piano tavolo - 2M2S TQD)
spento 160 KG (statica incl. piano tavolo - 2M3S TQD)
Sospensione automatica per Portata massima: 100 KG (dinamica incl. piano tavolo - 2M2S TQD)
risparmio energetico 120 KG (dinamica incl. piano tavolo - 2M3S TQD)

Velocita: 30 mm/s (2M2S TQD)

38 mm/s (2M3S TQD)
Altezza massima: 700 mm (2M2S TQD)
600 mm (2M3S TQD)
Corsa: 480 mm (2M2S TQD)
650 mm (2M3S TQD)

SICUREZZA E AVVERTENZE

Questo prodotto puo essere utilizzato da bambini d’eta uguale o superiore agli 8 anni, nonché da persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali purché abbiano ricevuto istruzioni sul corretto utilizzo del prodotto e sugli eventuali rischi ad esso
connessi. | bambini non devono utilizzarlo come giocattolo né operare alcun tipo di pulizia o azione di manutenzione senza la
supervisione di un adulto.

CORRETTO SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura
o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

—

ISTRUZIONI COMANDO MANUALE - -
1. Tasti Su / Giu N\

Per regolare I'altezza, tenere premuto "Su” o "Giu" fino

a quando il piano raggiunge l'altezza desiderata. E

2. Display
Mostra l'altezza a cui é regolato il tavolo.

3. Tasti di memoria (1/2/3)

Dopo aver impostato i tasti di memoria: continuare a premere il tasto in questione, la struttura si spostera all'altezza salvata.
Come impostare un tasto di memoria: selezionare la posizione desiderata. Premere il tasto S. Premere il tasto desiderato

da 1 a 3 per assegnare l'altezza attuale ad uno dei numeri sul comando manuale. Ogni volta in cui il tasto verra premuto, la

struttura si spostera all'altezza memorizzata.

Presa USB con funzione di ricarica
posizionata nella parte inferiore del comando

4. Tasto impostazioni ,S*“
Il tasto S salva qualsiasi modifica apportata alle impostazioni.

5. Funzione anticollisione
Quando il piano incontra una resistenza contraria durante il movimento, il tavolo si ferma e si sposta leggermente nella dire-
zione opposta.

6. Procedura di ripristino

Quando il sistema incontra un problema o compare la scritta "RES" sul display, &€ necessario effettuare un ripristino. Premere
e tenere premuto il tasto "GIU" durante il processo. Dopo 5 secondi, la struttura si abbassera leggermente fino a raggiungere
la posizione piu bassa, risalire lievemente e tornare a mostrare sul display I'altezza impostata. Quando la struttura si ferma,
la procedura di ripristino risulta completata.

7. Blocco / Sblocco comando manuale

Per bloccare: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti “SU” e “GIU"" per 5 secondi fino a quando il display mo-
strera “LOC”, indicando che il sistema & bloccato.

Per sbloccare: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti “SU” e “GIU"” per 5 secondi fino a quando la scritta
"LOC" scompare ed appare l'altezza a cui € posizionato il tavolo, indicando che il sistema & pronto per essere utilizzato di
nuovo.

8. Tocco singolo o costante
Premere il tasto “S” + il tasto “SU“ e tenerli premuti per 2 secondi. Il display mostrera O.
Questo significa che i tasti sono passati alla modalita tocco singolo.

Premere il tasto “S” + il tasto “SU" e tenerli premuti per 2 secondi. Il display mostrera C.
Questo significa che i tasti sono passati alla modalita tocco costante.

Presa USB (con funzione di ricarica)
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IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per

necessita future.

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto, accertarsi che la struttura e i cavi non presentino danni. Se sono presenti tagli o graf-
fi profondi, non avviare il dispositivo.

Prima di collegare il prodotto alla corrente assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione sia compatibile con i parametri del

prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, verificare che la lunghezza dei cavi consenta di collegare la struttura alla corrente.

La struttura regolabile in altezza include circuiti elettrici e deve essere utilizzata solo in ambienti asciutti.
Non utilizzare all'aperto o in ambienti particolarmente polverosi. Tenere lontano da fonti di calore o sostanze corrosive.

Tenere tutti i componenti elettrici lontani da liquidi. Non toccare o maneggiare struttura, unita di controllo, comando manuale
o qualsiasi cavo con le mani bagnate.

Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto. Scollegare la corrente prima di spostare o pulire i componenti

elettrici.

Non disassemblare le colonne di sollevamento, l'unita di controllo ed il comando manuale. Queste azioni saranno considerato
come danni provocati dall'utente.

Questo prodotto contiene piccole parti. Assicurarsi che siano lontane dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di
giocare con il dispositivo. Il materiale d'imballaggio non deve essere utilizzato come giocattolo.

Non sedersi o sdraiarsi sul piano del tavolo. Questo prodotto non & pensato per sollevare persone.

Non superare il peso di carico massimo consentito.

Questo prodotto & progettato per un ciclo di lavoro del 10% (2 minuti in azione seguiti da 18 minuti di pausa).

Il produttore non pud essere perseguito legalmente o ritenuto responsabile per qualsiasi danno o ferita provocati da un utiliz-
zo improprio della struttura, o in altre parole, non conforme con le istruzioni di sicurezza ed avvertenze qui riportate.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Codice Errore
EO1, E02

EO06
EO7
E08
E09
E10

RES

HOT

Possibili Cause
Cavi scollegati o danneggiati

Carico superiore a 100/120 kg
Colonne di sollevamento fuori sincrono

Carico superiore a 100/120 kg
Tensione d'ingresso inferiore al necessario

Tensione d'ingresso superiore al consentito

Comando manuale scollegato o non raggiunto
da corrente

Ripristino necessario

Utilizzo eccessivo

Correzione

Collegare correttamente i cavi, se il problema persiste
sostituire il motore.

Alleggerire il carico.

Esegquire la procedura di ripristino.
Alleggerire il carico.
Aumentare la tensione d'ingresso.

Ridurre la tensione d'ingresso.

Attendere per 1 secondo che il codice errore scompaia.

Se I'errore persiste controllare i cavi di connessione.

Tenere premuto il tasto "Giu" per qualche secondo. La struttura
si spostera all'altezza minima.

Sospendere l'utilizzo per 18 min. Il sistema si riprendera
automaticamente.
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IMPOSTAZIONI AVANZATE

1. Unita di misura (M)

Laltezza mostrata sul display puo essere espressa in pollici o centimetri.

Premere il tasto e e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera E Rilasciare il tasto 9 e premerlo nuovamente
per accedere alle impostazioni. Sul display apparira m Premere 9 di nuovo per confermare la prima scelta tra le imposta-
zioni.

Sul display comparira m:

- Per centimetri premere il tasto e e attendere 2 secondi. Limpostazione & stata salvata, I'altezza attuale della struttura sul
display verra visualizzata in (cm)

- Per pollici premere SU o GIU'. Comparira m Premere il tasto 9 e attendere 2 secondi. Limpostazione in pollici € stata
salvata, l'altezza attuale della struttura sul display verra visualizzata in pollici.

2.Luminosita display comando manuale )

Premere il tasto é e tenerlo premuto per 3 secondiﬁplay mostrera E Rilasciare il tasto 9 e premerlo nuovamente
per accedere alle impostazioni. Sul display apparira .

Premere SU/GIU' fino a visualizzare [S=1g.

Premere 9 per confermare. Sul display comparira il livello attuale di luminosita m

: indica la luminosita standard | dz la luminosita bassa Im: la luminosita alta

Premere SU o GIU' per selezionare il livello di luminosita desiderato, poi premere il tasto 9 per confermare e attendere 2
secondi. Sul display comparira I'altezza attuale della struttura.

3. Suono tasti (| )

Premere il tasto @) e tenero premuto per 3 secondi, il display mostrera . Rilasciare il tasto 9 premerlo nuovamente per
accedere alle impostazioni. Sul display apparira m

Premere SU/GIU' fino a visualizzare

Premere 9 per confermare. Sul display comparira lo status attuale del suono, {ifji§ o m

Ez indica che i tasti non emettono alcun suono quando premuti | : che i tasti emettono un suono quando premuti.
Premere SU o GIU' per selezionare % 0 poi premere il tasto per confermare e attendere 2 secondi. Sul display com-
parira l'altezza attuale della struttura.

4. Sensibilita anticollisione verso l'alto (m)
La struttura e dotata di una funzione anticollisione che si attiva quando il tavolo spostandosi verso I'alto incontra un ostacolo.
Il livello di sensibilita puo essere modificato seguendo la procedura sottostante:
Premere il tasto 9 e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera E Rilasciare il tasto e e premerlo nuovamente
per accedere alle impostazioni. Sul display apparira {iiig}.
Premere SU/GIU' fino a visualizzare .
Premere e per confemare. Sul display comparira il livello di sensibilita anticollisione attuale. Il dispositivo offre 9 livelli tra
cui scegliere: dam a ;

e il pit sensibile | m il meno sensibile.
Premere SU o GIU' per selezionare il livello desiderato, poi premere il tasto e per confermare e attendere 2 secondi. Sul
display comparira l'altezza attuale della struttura.

5. Sensibilita anticollisione verso il basso ()
La struttura e dotata di una funzione anticollisione che si attiva quando il tavolo spostandosi verso il basso incontra un
ostacolo. Il livello di sensibilita pud essere modificato seguendo la procedura sottostante:
Premere il tasto e e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera E Rilasciare il tasto 9 e premerlo nuovamente
per accedere alle impostazioni. Sul display apparira m
Premere SU/GIU' fino a visualizzare .
Premere e per confemare. Sul display comparira il livello di sensibilita anticollisione attuale. Il dispositivo offre 9 livelli tra
cui scegliere: da a ;

e il pit sensibile | il meno sensibile.
Premere SU o GIU' per selezionare il livello desiderato, poi premere il tasto e per confermare e attendere 2 secondi. Sul
display comparira l'altezza attuale della struttura.

6. Equilibrio colonne di sollevamento ()

La struttura & dotata di una funzione che consente alle colonne di sollevamento di lavorare in sincrono. Il livello di sensibilita
puo essere modificato seguendo la procedura sottostante:

Premere il tasto e e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera . Rilasciare il tasto 9 e premerlo nuovamente
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per accedere alle impostazioni. Sul display apparira iy

Premere SU/GIU' fino a visualizzare .

Premere e per confemare. Sul display comparira il livello di sensibilita attuale. Il dispositivo offre 9 livelli tra cui scegliere: da
a mil

m e il piu sensibile | m il meno sensibile.

Premere SU o GIU' per selezionare il livello desiderato, poi premere il tasto e per confermare e attendere 2 secondi. Sul

display comparira l'altezza attuale della struttura.

7. Setting the new lowest display and height range (m)
La struttura viene fornita con limiti di altezza massima e minima gia preimpostati. Per adattarli alle proprie preferenze seguire
la procedura sottostante:
Premere il tasto e e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera E Rilasciare il tasto e e premere nuovamente e
per accedere alle impostazioni. Sul display apparira mﬂ
Premere SU/GIU' fino a visualizzare .
Premere e per confermare. Sul display comparira ; premendo SU o GIU' si potra scegliere anche tra e m
: imposta l'altezza minima visualizzata sul display.
:imposta la nuova altezza minima della struttura Im :la nuova altezza massima.

Se L f¢ m sono gia impostate, portare la struttura gi valori precedentemente settati per poterli modificare.
Per : dopo aver visualizzato la sigla sul display, premere é per selezionarla. Sul display comparira il valore attualmente

impostato. Premere SU o GIU' per impostare |'altezza minima visualizzata sul display e confermare con 9

Per : dopo aver visualizzato la sigla sul display, premere 9 per selezionarla. Sul display comparira l'altezza minima
attualmente impostata. Premere SU o GIU' per impostare la nuova altezza minima della struttura e confermare con e
Per m: dopo aver visualizzato la sigla sul display, premere 9 per selezionarla. Sul display comparira I'altezza massima
attualmente impostata. Premere SU o GIU' per impostare la nuova altezza massima della struttura e confermare con e

8. Impostazioni del produttore (m)
Utilizzo di fabbrica, ignorare questa impostazione.

9. Impostazione promemoria (=)

Per uno stile di lavoro ancora piu salutare, la struttura offre una funzione di promemoria per ricordare di alzarsi quando si sta
troppo seduti. Il promemoria pud essere impostato seguendo la procedura sottostante:

Premere il tasto e e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera E Rilasciare il tasto 9 e premere nuovamente 9
per accedere alle impostazioni. Sul display apparira m

Premere SU/GIU' fino a visualizzare .

Premere 9 per confermare. Sul display comparira gif#ig§. 0.0 & I'impostazione standard e significa che nessun promemoria &
stato impostato (H sta per Ora).

Premere SU/GIU' per selezionare ogni quanto il promemoria dovra suonare ( significa 1.5 Ore), poi premere 9 per con-
fermare.

Nota: Quando il promemoria del comando manuale suona, premere un tasto qualsiasi per fermarlo; il suono continuera per 30
secondi qualora nessun tasto venga premuto.

10. Altezza di rimbalzo )

Premere il tasto e e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera E Rilasciare il tasto Q e premere nuovamente 9
per accedere alle impostazioni. Sul display apparira .

Premere SU/GIU' fino a visualizzare m

Premere 9 per confermare. Sul display comparira l'altezza di rimbalzo attuale.

Premere SU o GIU' per selezionare I'altezza di rimbalzo desiderata. Premere e per confermare e attendere 2 secondi. Sul
display comparira l'altezza attuale della struttura.

11. Ripristino impostazioni di fabbrica (M)
Premere il tasto 9 e tenerlo premuto per 3 secondi, il display mostrera E Rilasciare il tasto e e premere nuovamente 9

per accedere alle impostazioni. Sul display apparira m
Premere SU/GIU' fino a visualizzare m

Premere 9 per selezionare. Il display mostrera e lampeggera.

Premere 9 per confermare e attendere 2 secondi. Sul display comparira ﬁ Avviare il ripristino come menzionato nella
sezione "Istruzioni comando manuale".

12. Modalita test di fatica )
Utilizzo di fabbrica, ignorare questa impostazione.
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i 5 ans de
1. Composants électriques 2. Pieds de la table
Tension d'entrée: 100-240V Protection de collision et de surcharge incorporé
Tension de sortie: 29V Charge maximale: 140 kg (statique inclus le plateau de la table - 2M2S TQD)
Cycle de service: 10% - max. 2 min. allumé, 18 min. fermé 160 kg (statique inclus le plateau de la table - 2M3S TQD)
arrét automatique Charge maximale: 100 kg (dynamique inclus le plateau de la table - 2M2S TQD)
énergisant 120 kg (dynamique inclus le plateau de la table - 2M3S TQD)
Vitesse: 30 mm/s (2M2S TQD)

38 mm/s (2M3S TQD)

Hauteur maximale: 700 mm (2M2S TQD)
600 mm (2M3S TQD)

Distance d'élévation: 480 mm (2M2S TQD)
( )

SECURITE! 650 mm (2M3S TQD

Aprés une bonne explication/entrainement ce produit peut étre utilisé par les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes
avec des capacités physiques ou mentales réduites. S'il vous plait informez ces personnes des dangers potentiels. Il est inter-
dit pour les enfants de jouer avec ce produit. Ne laissez pas vos enfants nettoyer ou faire la maintenance de ce produit sans
votre supervision.

DISPOSER DES DECHETS CORRECTEMENT

Ce signe signifie qu'au sein de la communauté européenne ce produit ne peut étre jeté avec les ordures ména-
E geres. Pour empécher les dégéats potentiels dans I'environnement et aux humains, une élimination responsable

est nécessaire. En cas d'élimination adressez vous aux services de collecte responsables ou au fabricant de ce
mmmm produit pour une élimination appropriée. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)

MODE D'EMPLOI DU COMBINE

1. Touches haut/bas

Pour régler la hauteur de la table s'il vous plait appuyez sur une des touches a a
haut/bas. Il faut que la touche soit appuyé jusqu'a ce que vous ayez obtenu la o o
hauteur désirée. _m_

2. Affichage LED
L'afficlhage vous indique la hauteur de la table. E

En plus vous pouvez voir les codes d'erreur.

3. Touches mémoire (1/2/ 3)
Pour programmer les touches mémoire (1/2/3), s'il vous plait bougez le support de télévision a la hauteur désirée. Appuyez
sur la touche «S» et pour sauver la hauteur du support, appuyez sur une des touches mémoire. Appuyez en continue sur la

touche 1/2/3 et la table bougera a la hauteur enregistrée.

4. Touche "S"
Avec cette touche vous pouvez choisir et sauvegarder vos paramétres.

5. Protection contre les collisions
Sila table est poussée et en se déplagant touche un obstacle, la table arréte et bouge un peu dans la direction opposée.

6. Redémarrage

Si le systeme a détecté un probleme, I'écran LED affiche "RES" - le systeme doit donc étre redémarré.

Appuyez et maintenez la touche «bas» enfoncé. Aprés 5 secondes, la table bouge & sa position la plus basse. A la fin, la table monte
un peu plus haut et I'affichage LED vous indique la hauteur de la table. Quand la table ne bouge plus, le redémarrage est fini.

7. Fonction de verrouillage des touches

Pour verrouiller: Appuyez et maintenez les touches «haut» ou «bas» enfoncé simultanément (pendant 5 secondes) jusqu'a ce
que I'écran LED affiche "LOC". Cela vous confirme le verrouillage.

Pour déverrouiller: Appuyez et maintenez les touches «haut» ou «bas» enfoncé simultanément (pendant 5 secondes) jusqu'a
ce que l'affichage LED n'affiche plus "LOC". Laffichage vous indique maintenant la hauteur de la table, ce qui confirme la
débloguage des touches.

8. Réglage des touches permanentes et bouton a une touche 1/2/3
Appuyez sur le bouton «S» + le bouton «Haut» et maintenir pour 2 secondes. Le combiné
affichera O ce qui signifie que les boutons 1/2/3 sont maintenant en mode une touche.

Appuyez sur le bouton «S» + le bouton «Haut» et maintenir pour 2 secondes. Le combiné
affichera C ce qui signifie que les boutons 1/2/3 sont maintenant en mode touches perma-
nentes.

USB-Steckplatz (mit Ladefunktion)
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Avant |'utilisation de cet appareil lisez le mode d'emploi et gardez le manuel prés pour des questions potentielles.

Avant |'utilisation de ce produit vérifiez que les pieds de la table et les cables électriques ne sont pas endommagés. Si vous
remarquez des marques ou des rayures profondes n'utilisez pas la table.

Avant de raccorder I'appareil, vérifiez que vous ayez le bon voltage pour cet appareil provenant de votre source de courant.

Avant l'utilisation de cet appareil, vérifiez que la longueur du cable électrique est suffisante pour parvenir a la source de cou-
rant.

Les pieds de la table ont des composants électriques. Par conséquent, seulement utilisez cet appareil dans un environnement
sec. N'utilisez pas la table a I'extérieur ou dans un environnement poussiéreux. Eloignez le cadre de la table de la chaleur et

des matériaux corrosifs.

Eloignez tous les composants électriques des sources de liquides. Ne touchez pas la table, le source de courant, la boitier de
commande, les éléments de contrdle ou des autres cables avec des mains mouillées ou humides.

Nettoyez |la table seulement avec un chiffon propre, sec et doux. Débranchez I'appareil avant de le déplacer ou de nettoyer des
composants électriques.

Ne démontez pas les pieds de la table, la boitier de commande ou les éléments de controle. Ces manceuvres sont considé-
rées comme des dommages auto-infligés.

Ce produit contient des petites pieces. Garder hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.
Ne vous allongez pas et/ou ne vous asseyez pas sur la table. Le produit n'est pas congu pour soulever des personnes.

Ne dépassez pas le poids de charge maximum.

Ce produit peut étre utilisé dans un cycle de 10% (max. 2 min. allumé suivie par 18 min. pause).

Si utilisé incorrectement (non-conformité des consignes de sécurité et mises en garde) le fabricant n'est pas responsable des

dommages ou blessures encourus par I'utilisation de la table.

MANUEL DE DEPANNAGE

Codes d'erreur

Causes possibles

Corrections d'erreurs

EO1, E02 Cable non connecté ou endommagé Vérifiez le fils pour une connexion correcte. Si le probleme
persiste, remplacez le moteur.
Charge dépasse 100/120 kg Retirez le poids de la table.
E06 Colonnes de levage non synchronisées Effectuez une réinitialisation comme décrit sous RES
EOQ7 Charge dépasse 100/120 kg Retirez le poids de la table.
EO8 Tension d'entrée trop faible Augmentez la tension d'entrée
E09 Tension d'entrée trop élevée Réduisez la tension d'entrée
E10 Unité de contrdle non connectée ou ne recoit  Attendez 1 sec. Si l'erreur persiste, vérifiez les connexions des
pas de d'électricité cables
} . Maintenez la touche bas. La table se déplace a la hauteur
REE Un redémarrage est requis - P
minimale
HOT Usage excessif N'utilisez pas I'appareil pour 18 min. Le systeme se remettre

automatiquement
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PROGRAMMATION AVANCEE

1. Déterminez l'unité de mesure (M)

Ici réglez I'affichage en centimétres ou en pouces.

Appuyez sur la touche 9 pendant 3 secondes. Quand E apparait sur I'écran, reldchez la touche 9 puis appuyez a
nouveau sur celle-ci mais cette fois brievement. L'écran affiche m pour atteindre le menu de sélection appuyez sur 9 a
nouveau.

1. L'écran affiche , appuyez sur e pour choisir CM et restez enfoncé (pendant 2 secondes) pour sauver la sélection.

2. Apres |'apparition de sur I'écran, appuyez sur la touche «haut» ou «bas». L'écran affiche m Appuyez sur la touche 9
pendant 2 secondes pour sauver la sélection. Maintenant la hauteur est affichée en pouces.

2. Luminosité du combipé )

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes. Lorsque E apparait a I'écran, relachez la touche 9 puis appuyez a nou-
veau sur celle-ci mais cette fois brievement. L'écran affiche m Pour atteindre , appuyez sur la touche é ou «bas».
Confirmez avec 9 L'écran affiche le réglage de luminosité actuel m

m; standard | n: plus sombre | m; plus lumineux

Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur la touche «haut»/«bas», puis maintenez la touche 9 enfoncé pendant 2
secondes pour enregistrer la sélection. La hauteur actuelle de la table apparait alors a I'écran.

3. Avis de bruit activé/désactivé ()

Appuyez sur la touche 9 pendant 3 secondes. Lorsque apparait a I'écran, relachez la touche e puis appuyez a nou-
veau sur celle-ci mais cette fois brievement. L'écran affiche m Pour atteindre appuyez sur la touche «haut» ou «bas».
Confirmez avec 9 L'écran affiche le paramétre de notification actuel: gy - désactivé et - activé. Avec , I'avis de
bruit est activé pour chaque fois que vous utilisez le combiné. Avec , le combiné reste silencieux.

Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur la touche «haut»/«bas», puis maintenez la touche 9 enfoncé pendant 2
secondes pour enregistrer la sélection. La hauteur actuelle de la table apparait alors a I'écran.

4. Sensibilité de la protection contre les collisions vers le haut (

L'appareil a une fonction anti-collision qui arréte le mouvement de la table si cela rencontre une résistance dans le mou-
vement ascendant. La sensibilité de cette fonction peut étre sélectionnée. Appuyez sur la touche 9 pendant 3 secondes.
Lorsque E apparait a I'écran, relachez la touche e puis appuyez a nouveau sur celle-ci mais cette fois brievement. L'écran
affiche m Pour atteindre m appuyez sur la touche «haut» ou «bas». Confirmez avec 9 L'écran affiche le réglage ac-
tuel. Vous pouvez choisir entre 9 paramétres différents.

m est trés sensible, m n'est pas trés sensible. Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur la touche «haut»/«bas»,
puis maintenez la touche 9 enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer la sélection. La hauteur actuelle de la table appa-
rait alors a I'écran.

5. Sensibilité de la protection contre les collisions vers le bas (

L'appareil a une fonction anti-collision qui arréte le mouvement de la table si cela rencontre une résistance dans le mouve-
ment vers le bas. La sensibilité de cette fonction peut étre sélectionnée. Appuyez sur la touche e pendant 3 secondes.
Lorsqueﬁ apparait a I'écran, relachez la touche 9 puis appuyez a nouveau sur celle-ci mais cette fois brievement. L'écran
affiche . Pour atteindre , appuyez sur la touche «haut» ou «bas». Confirmez avec 6 L'écran affiche le réglage
actuel. Vous pouvez choisir entre 9 paramétres différents.

m est treés sensible, n'est pas trés sensible.

Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur la touche «haut»/«bas», puis maintenez la touche 9 enfoncé pendant 2
secondes pour enregistrer la sélection. La hauteur actuelle de la table apparait alors a I'écran.

6. Sensibilité de I'équilibre (EF)
Les pieds de la table ont une fonction qui arréte le mouvement de la table si cela n'est pas complétement horizontale et donc
parallele. La sensibilité de cette fonction peut étre sélectionnée. Appuyez sur la touche & pendant 3 secondes. Lorsque E

apparait a I'écran, relachez la touche 9 puis appuyez a nouveau sur celle-ci mais cette fois brievement. Lécran affiche .
Pour atteindre [Eg=), appuyez sur la touche «haut» ou «bas». Confirmez avec 9 Lécran affiche le réglage actuel.

Vous pouvez choisir entre 9 parametres différents. m est trés sensible, n'est pas tres sensible.

Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur la touche «haut»/«bas», puis maintenez la touche e enfoncé pendant 2
secondes pour enregistrer la sélection. La hauteur actuelle de la table apparait alors a I'écran.
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7. Réglage d'une hauteur min/max différente (m)
Le appareil est livré avec la levage maximale disponible. La hauteur minimale et maximale peut étre limitée ici.
Appuyez sur la touche 9 pendant 3 secondes. Lorsque E apparait a I'écran, relachez la touche e puis appuyez a nou-
veau sur celle-ci mais cette fois brievement. Lécran affiche . Pour atteindre m appuyez sur la touche «haut» ou «bas».
Confirmez avec 9 L'écran affiche le réglage actuel . Vous pouvez choisir entre 3 parametres différents:
W= : définit la hauteur affichée dans la position la plus basse.
m : définit une nouvelle hauteur minimale
: définit une nouvelle hauteur maximale.
Si la table est déja sur les valeurs , m ou m et que ces valeurs sont déja affichées alors déplacer la table vers une
autre valeur pour modifier. Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur la touche «haut»/«bas», puis appuyez sur la
touche pour enregistrer la sélection.
ait=) : Ici I'écran vous affiche I'unité la plus basse de la table. Sélectionnez une nouvelle dimension en appuyant sur les
touches «haut»/«bas» et confirmez avec la touche 9

:Ici I'écran vous affiche la position actuellement la plus basse de la table. Sélectionnez une nouvelle dimension en ap-
puyant sur les touches «haut»/«bas» et confirmez avec la touche 9
: Ici I'écran vous affiche la position actuellement la plus élevée de la table. Sélectionnez une nouvelle position de table la
plus élevée en appuyant sur les touches «haut»/«bas» et confirmez avec la touche e
La hauteur actuelle de la table apparait alors a I'écran.
8. Réservé a l'usage du fabricant ({Eig)
Pour le diagnostic du fabricant uniquement. S'il vous plait ne pas sélectionner.

9. Sélection d'intervalle de rappel (&)

Ici, vous pouvez spécifier aprés quelle période de temps vous souhaitez qu'on vous rappelle de changer de position. Appuyez
sur la touche e pendant 3 secondes. Lorsque E apparait a I'écran, relachez la touche 9 puis appuyez a nouveau sur
celle-ci mais cette fois brievement. L'écran affiche . Pour atteindre % appuyez sur la touche «haut» ou «bas» . Confir-
mez avec 9 L'écran affiche le réglage actuel gifig] (aucune notification). La valeur peut étre modifiée en appuyant sur les
touches «haut»/«bas». signifié que chaque 1.5 heures vous étes rappelé par un bip. Maintenez la touche 9 enfoncé
pendant 2 secondes pour enregistrer la sélection. Remarque: Le signal sonore peut étre interrompu en appuyant sur n'importe
quelle touche. Si aucune touche n'est enfoncée, le son s'arrétera automatiquement aprés 30 secondes.

10. Sélection d'intensité de la recule ()

Ici, vous pouvez spécifier a quelle distance la table doit reculer si anti-collision est déclenché. Appuyez sur la touche e
pendant 3 secondes. Lorsque E apparait a I'écran, relachez la touche e puis appuyez a nouveau sur celle-ci mais cette
fois brievement. Lécran affiche m Pour atteindre , appuyez sur la touche «haut» ou «bas». Confirmez avec e Faites
votre sélection avec les touches «haut»/«bas».

Maintenez la touche e enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer la sélection.

11. Réinitialiser aux parameétres d'usine (M)

Ici vous pouvez réinitialiser I'appareil aux parametres d'usine. Appuyez sur la touche 9 pendant 3 secondes. Lorsque

apparait a I'écran, relachez la touche e puis appuyez a nouveau sur celle-ci mais cette fois brievement. L'écran affiche. Pour

atteindre m appuyez sur la touche «haut» ou «bas». Confirmez avec 9 et clignote sur I'écran. Appuyez sur la touche
et attendez pendant 2 secondes.

e . Sl . _EC . A L
L'écran affiche @ Si | écran affiche alors faite une réinitialisation pour éviter les erreurs.

12. Réservé a l'usage du fabricant ()
Pour le diagnostic du fabricant uniquement. S'il vous plait ne pas sélectionner.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

1. elektrische componenten:

Ingangsspanning: 100-240V AC
Uitgangsspanning: 29V DC
Effectieve graad: 10% max. 2 min. aan 18 min. uit

Automatische uitschakeling,
energiebesparend

2. TV-bevestiging:
Botsingsbescherming

5 jaar
GARANTIE

Ingebouwde overbelasting beveiliging

Belasting:

Belasting:

140 KG (statisch incl. tafelblad - 2M2S TQD)
160 KG (statisch incl. tafelblad - 2M3S TQD)
100 KG (dynamisch incl. tafelblad - 2M2S TQD)
120 KG (dynamisch incl. tafelblad - 2M3S TQD)

Snelheid: 30 mm/s (2M2S TQD)
38 mm/s (2M3S TQD)
Minimum hoogte: 700 mm (2M2S TQD)
600 mm (2M3S TQD)
Reisafstand: 480 mm (2M2S TQD)

VEILIGHEID! 650 mm (2M3S TQD)

Dit product kan ook gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar na een passende uitleg / training in de veilige omgang met het
product. Maar ook door personen met een lichte lichamelijke of geestelijke handicap. Gelieve allen te instrueren Personen van
bovengenoemde groepen uitdrukkelijk wijzen op mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het product spelen.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product mag binnen de Europese Gemeenschap niet met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.
Om schade aan het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen, moet je zorgen voor een goede afval-
verwijdering. Neem In geval van verwijdering contact op met het verantwoordelijke afvalverwerkingsbedrijf of de
genoemde fabrikant om een geschikte stortplaats te vinden. (WEEE-Reg. Nr. DE: 52242201)

|

HANDSET . .
1. omhoog/omlaag toetsen o o
Om de hoogte van de tafel te wijzigen, drukt u op de omhoog of omlaag knop. De ﬂ

toets moet worden ingedrukt tot dat de gewenste positie is bereikt.

]

2. LED-display

Het display geeft de hoogte van de tabel weer. Ook de selectiecodes voor de instelva- ™

rianten en de foutcodes worden weergegeven. USB-poort aan de zijkant

met laadfunctie
3. geheugentoetsen (1/2/ 3)
Na het instellen van de geheugentoetsen: Houd de geheugentoets ingedrukt. Het bureau beweegt naar de opgeslagen positie.

Hoe wordt een geheugentoets ingesteld: Selecteer alstublieft de gewenste positie. Druk vervolgens op de S-toets. Druk ver-
volgens op de gewenste toets van 1 tot 3 om de huidige hoogte toe te voegen aan een cijfer op het bedieningspaneel. Zodra
een geprogrammeerde geheugentoets wordt ingedrukt, houdt u de geheugentoets ingedrukt. Het bureau beweegt naar de
opgeslagen positie.

4."S"-knop
De "S"-toets wordt gebruikt om de instellingen te selecteren en op te slaan.

5. aanrijdingsbeveiliging
Als de tafel weerstand voelt tijdens een beweging in de tegenovergestelde richting dan stopt de tafel en beweegt deze iets in
de tegenovergestelde richting.

6. reset

1. wanneer op het display verschijnt, druk dan op de DOWN-toets tot het frame de laagste stand heeft bereikt, er klinkt
een signaaltoon en de stand gaat iets terug. De reset is voltooid.

2.0m een reset te forceren, moet de DOWN-toets worden ingedrukt totdat het frame de laagste positie heeft bereikt. Dan losla-
ten en onmiddellijk de toets weer 5 seconden indrukken (tot er een signaaltoon klinkt en de tafel een beetje terugloopt).

7. vergrendelen/ontgrendelen

Druk gedurende 5 seconden op de 'omhoog' en 'omlaag’ toets. De schermweergave 'LOC', het systeem is vergrendeld.
Druk gedurende 5 seconden op de 'omhoog' en ‘'omlaag’ toets. De schermweergave 'LOC'

gaat naar de hoogte, het systeem is ontgrendeld.

8. enkele- of constante aanrakingsmodus
Druk op de 'S' toets + 'UP' toets en houd 2 seconden lang ingedrukt. Op het handset ver-
schijnt O. Dit betekent dat de toetsen naar de enkele aanrakingsmodus gaan.

Druk op de 'S' toets + 'UP' toets en houd 2 seconden lang ingedrukt. Op het handset ver-

schijnt C. Dit betekent dat de toetsen naar de constante aanrakingsmodus gaan. USB-poort (vo} het laden)
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Alvorens het apparaat te gebruiken, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en de gebruiksaanwijzing voor
toekomstig gebruik bewaren.

Alvorens het product te gebruiken, moet u het bureau en stroomkabels op zichtbare tekenen van schade controleren. Als u
sneden of diepe krassen vaststelt, mag u het apparaat niet inschakelen.

Alvorens het product aan te sluiten op de stroomvoorziening, moet u controleren of de spanning van de stroomvoorziening
overeenkomt met de parameters van het product.

Alvorens het te gebruiken moet u ervoor zorgen dat de lengte van de stroomkabel lang genoeg is om het bureau aan te sluiten
op de stroomvoorziening.

De hoogteaanpassing van het bureau bevat elektronische circuits en mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt. Niet
buitenshuis of in erg stoffige omgevingen gebruiken. Uit de buurt van warmtebronnen en corrosieve materialen houden.

Houd alle elektrische onderdelen uit de buurt van vloeistoffen. Raak het bureau, de stroomkabel, de bedieningsbox, of andere
kabels nooit aan met natte handen en bedien ze ook niet met natte handen.

Reinig het product alleen met een schone, droge, zachte doek. Koppel de stroomvoorziening los alvorens het te bewegen of
elektronische componenten te reinigen.

Demonteer de kolommen, bedieningsbox en bedieningspaneel niet. Deze acties worden gezien als schade veroorzaakt door

de gebruiker.

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd ze buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Het
verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed worden gebruikt.

Ga niet op het werkblad liggen of zitten. Dit product is niet bestemd om mensen mee op te tillen.

Overschrijdt het maximaal toegestane laadgewicht niet.

Dit product kan worden gebruikt in een 10% cyclus (2 minuten gebruik gevolgd door 18 minuten pauze).

De fabrikant is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van het in hoogte
aanpasbare bureau. Met andere woorden, het niet naleven van deze veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

OPSPOREN VAN STORINGEN

Foutcode
EO1, E02, EO3

E06
EO7
EO8
E09
E10

RES

HOT

Mogelijke oorzaak

Kabels zijn niet aangesloten of defect
het gewicht van het bureau overschrijdt 160

kg

De hefkolommen zijn niet synchroon
Laadgewicht is hoger dan 160 kg
Ingangsspanning lager dan vereist
Ingangsspanning is hoger dan toegestaan

Bedieningspaneel is niet aangesloten of
ontvangt geen stroom

Een reset is vereist

Overmatig gebruik

Hoe te corrigeren

Sluit de kabels juist aan. Als het probleem aanhoudt, moet u de
motor vervangen
Verwijder gewicht van het bureau

Voer een reset uit zoals beschreven onder RES.
Verwijder gewicht van het bureau

Verbeter de ingangsspanning

Verlaag de ingangsspanning

Wacht 1 seconde totdat de foutcode verdwijnt
Als hij blijft bestaan, moet u de kabels controleren

Houd de 'omlaag'-toets een poosje ingedrukt. Het bureau
beweegt naar de minimum hoogte.

18 minuten lang niet gebruiken. Het systeem herstelt vanzelf.
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GEAVANCEERDE PROGRAMMERING

1. Display eenheden ()

Verander de numerieke weergave om de hoogte in inch of in centimeter weer te geven.
Druk 9 op de toets en houd hem 3 seconden lang ingedrukt, handset toont Ef Laat de etoets los, druk op de e toets om
toegang te krijgen, er verschijnt m Druk nogmaals op de e toets om de eerste programmeringsinstelling te bevestigen.

Er verschijnt . Druk op de 9 toets om naar het CM scherm te gaan, wacht 2 seconden, de centimeterinstelling is afgeslo-
ten. De huidige hoogte (cm) wordt weergegeven

Na de weergave , drukt u op OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt m druk op de toets 9 wacht 2 seconden, de inchins-
telling is afgesloten. De huidige hoogte (inch) wordt weergegeven

2.Handset weergave helderheid (m

Druk op de toets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt E Laat de etoets los, druk op de 9
toets om toegang te krijgen, er verschijnt m

Druk omhoog/omlaag, er verschijnt . Druk o 9 om toegang te krijgen, het huidige helderheidsniveau ﬂ wordt weer-
gegeven. ﬁ: Betekent normale helderheid | : Betekent geringe helderheid |: Betekent hoge helderheid

Druk OMHOOG of OMLAAG om de gewenste helderheid te kiezen, druk op de 9 toets om te bevestigen, wacht 2 seconden.
De huidige hoogte wordt weergegeven.

3. Instelstem ()
Druk op de etoets en houd 3 seconden lang ingedrukt, op het handset verschijnt . Laat de etoets los, druk opnieuw
op om toegang te krijgen, er verschijnt m
Druk op OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt . Druk op de 9 toets, er verschijnt de huidige geluidsstatus, of .
: Betekent geen stem als u op de toets drukt | : Betekent met stem als u op de toets drukt.

Druk OMHOOG of OMLAAG om E of te selecteren, druk vervolgens op 9 om te bevestigen, wacht 2 seconden. De
huidige hoogte wordt weergegeven.

4. Omhoog anti-botsingsgevoeligheid (m)
Het bureau heeft een anti-botsingsgevoeligheid waardoor het bureau stopt met bewegen als hij naar boven wordt bewogen. U
kunt het gevoeligheidsniveau op de volgende manier veranderen:

Druk op de etoets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt E Laat de etoets los, druk opnieuw
op 9 om toegang te krijgen, er verschijnt m
Druk op OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt . Druk op de 9 toets om toegang te krijgen. Het huidige anti-botsingsge-
voeligheidsniveau wordt weergegeven. Er zijn 9 niveaus voor omhoog van tot ;

is de meest gevoelige instelling, is de minst gevoelige instelling.

Druk op Omhoog of Omlaag om uw favoriete niveau te selecteren. Druk op de 9 toets om te bevestigen, wacht 2 seconden,
de huidige hoogte verschijnt.

5. Omlaag anti-botsingsgvoeligheid (@)
Het bureau heeft een anti-botsingsgevoeligheid waardoor het bureau stopt met bewegen als hij naar beneden wordt bewo-
gen. U kunt het gevoeligheidsniveau op de volgende manier veranderen:

Druk op de @ toets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt E Laat de etoets los, druk opnieuw
op 9 om toegang te krijgen, er verschijnt m
Druk op OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt ER=). Druk op de 9 toets om toegang te krijgen. Het huidige anti-botsingsge-
voeligheidsniveau wordt weergegeven. Er zijn 9 niveaus voor omlaag Van tot h

is de meest gevoelige instelling | is de minst gevoelige instelling.

Druk op Omhoog of Omlaag om uw favoriete niveau te selecteren. Druk op de 9 toets om te bevestigen, wacht 2 seconden,
de huidige huidige hoogte verschijnt.

6. Balansgevoeligheid (@)
Het bureau heeft een balansgevoeligheid om ervoor te zorgen dat de 2 kolommen altijd op dezelfde positie zijn. U kunt het

gevoeligheidsniveau op de volgende manier veranderen:

Druk op de toets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt E Laat de etoets los, druk opnieuw
op toets om toegang te krijgen, er verschijnt .

Druk op OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt . Druk op de Gtoets om toegang te krijgen. Het huidige balansgevoelig-
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. . . . (| 1o
heidsniveau wordt weergegeven. Er zijn 9 niveaus voor omlaag van &= tot ;
is de meest gevoelige instelling | is de minst gevoelige instelling.

Druk op Omhoog of Omlaag om uw favoriete niveau te selecteren. Druk op de 9 toets om te bevestigen, wacht 2 seconden.
De huidige hoogte wordt weergegeven.

7. Instelling van de nieuw laagste weergave en hoogtebereik (m)
Het frame van het bureau beweegt standaard naar de minimum en maximum hoogtegrenzen. Met deze stappen kunt u de
bovenste en onderste grenzen aanpassen aan uw voorkeur:

Druk op de 9 toets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt E Laat de etoets los, druk opnieuw
op 6 toets om toegang te krijgen, er verschijnt m
Druk op OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt m Druk op de etoets om toegang te krijgen. Er verschijnt , druk op
OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt en I!}l
[ s .
: Stelt de laagste positie hoogte weergave in.
:Stelt een nieuwe minimum bureauhoogte in.
:Stelt een nieuwe maximum bureauhoogte in.

Als , l!! of reeds is ingesteld, beweeg het frame van het bureau dan naar de vorige reeds ingestelde hoogte om de
waarde te veranderen.

Druk op OMHOOG of OMLAAG. Er verschijnt , druk op de 9 toets om toegang te krijgen. De huidige laagste hoogte wordt
weergegeven. Druk OMHOOG of OMLAAG om de laagste hoogte weer te geven, druk vervolgens op & om te bevestigen.

Druk op OMHOOG of OMLAAG, m verschijnt. Druk op de é

weergegeven. Druk OMHOOG of OMLAAG om een laagste hoogte in te stellen, druk vervolgens op & om te bevestigen.

Druk op OMHOOG of OMLAAG, m verschijnt. Druk op de 9 toets om toegang te krijgen. De huidige hoogste hoogte wordt
weergegeven. Druk OMHOOG of OMLAAG om een hoogste hoogte in te stellen, druk vervolgens op é om te bevestigen.

toets om toegang te krijgen. De huidige laagste hoogte wordt

8. Instellingen van de fabrikant ()
Gebruik in de fabriek, negeer deze programmering alstublieft.

9. Herinneringsinstelling ()
Om een gezondere werkstijl te bereiken, herinnert het bureau u eraan op te staan als u te lang zit. U kunt het op de volgende
manier instellen:

Druk op de 9 toets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt . Laat de etoets los, druk opnieuw
op 9 om toegang te krijgen, er verschijnt . Druk op OMHOOG of OMLAAG om naar de weergave % te gaan.
Druk op & om toegang te krijgen. Er verschijnt . 0.0 is de standaard en betekent geen tijdherinnering (H betekent uren).

Druk op OMHOOG of OMLAAG om de gewenste tijdherinnering in te stellen m betekent 1,5 uur), druk op om te beves-
tigen.

Opmerking: Als de handset tijdherinnering zoemt, kunt u op een willekeurig toets drukken om de herinnering te verwijderen; de
tijdherinnering duurt 30 seconden als er geen toetsen worden gedrukt.

10. Springhoogte instellen (m
Druk op de & toets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt E Laat de etoets los, druk opnieuw

op toets om toegang te krijgen, er verschijnt m

Druk op Omhoog of Omlaag om weer te geven. Druk op de 9 toets om toegang te krijgen. De huidige springhoogte
wordt weergegeven.

Druk op OMHOOG of OMLAAG om de springhoogte in te stellen. Druk op 9 om te bevestigen, wacht 2 seconden, de huidige
huidige hoogte verschijnt.

11. De standaard instellingen herstellen (M)

Druk op de gtoets en houd hem 3 seconden ingedrukt, op het handset verschijnt E Laat de etoets los, druk opnieuw
op 9 toets om toegang te krijgen, er verschijnt . Druk op OMHOOG of OMLAAG om llﬂ weer te geven.

Druk op & om toegang te krijgen. m verschijnt en knippert.

Druk op 9 om te bevestigen, wacht 2 seconden, ﬂ verschijnt. Voer een reset uit zoals vermeld in het opsporen van storin-
gen.

12. Vermoeidheidstest modus ()
Gebruik in de fabriek, negeer deze programmering alstublieft.
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CESTINA

TECHNICKA DATA

1. Elektrické komponenty: 2. Ram stolu

Ochrana proti narazu

5 let
ZARUKA

Vstupni napéti: 100-240V AC Vestavina och i oretisent
Vystupni napéti: 29V DC Stest‘a\llf’na :"f rana proti pretizen
Uginnost: 10% maxima&lné 2 minuty zapnuto, aticke zatizent:

18 minut vypnuto
Automatickeé vypinani,
energeticky usporné

Dynamické zatizeni:

140 KG (v¢etné desky stolu - 2M2S TQD)
160 KG (véetné desky stolu - 2M3S TQD)
100 KG (vcetné desky stolu - 2M2S TQD)
120 KG (vCetné desky stolu - 2M3S TQD)

Rychlost: 30 mm/s (2M2S TQD)
38 mm/s (2M3S TQD)
Minimalni vyska: 700 mm (2M2S TQD)
600 mm (2M3S TQD)
Zdvih: 480 mm (2M2S TQD)

650 mm (2M3S TQD)

BEZPECNOST!

Tento vyrobek mohou, po odpovidajicim vysvétleni / tréninku pro bezpe€né zachazeni, obsluhovat déti od 8 let i osoby s
lehkym télesnym nebo mentalnim postizenim. Prosime, upozornéte vyslovné vSechny uzivatele z uvedenych skupin osob na
moznd nebezpedi. Détem se musi hrani s vyrobkem zakazat.

SPRAVNE ODSTRANENI DO ODPADU

Tento produkt nesmi byt v Evropském spolecenstvi likvidovan spolu s béznym domacim odpadem. Pro zabranéni Skod na
Zivotnim prostredi a ohrozZeni osob nespravnym odstranénim do odpadu se musi zajistit spravna likvidace.

V pfipadé likvidace se obratte na odpovédnou spolec¢nost pro likvidaci odpadu nebo na jmenovaného vyrobce, abyste nasli
prislusnou sbérnu. (WEEE reg. ¢. DE: 52242201)

OVLADANI 0 0
1. Tla¢itka Nahoru / Doli ﬂ

Pro zménu vysky stolu stisknéte tlacitko Nahoru / Doll Tla¢itko se musi pridrzet

, tak dlouho aZ se dosahne poZadovana pozice. ]

2. LED displej
Na displeji se zobrazuje vy$ka stolu. Kromé toho Boéni USB slot
se zde ukazuji kody pro vybér variant s funkci nabijeni

nastaveni a kody poruch.

3. Pamétova tlacitka (1/2/ 3)
Po nastaveni pamétovych tlacitek: Stisknéte a podrzte pamétové tlacitko, stlll se pfesune do uloZené polohy.

Jak nastavit pamétovy kli¢: Vyberte prosim pozadovanou polohu. Poté stisknéte tlacitko S. Nasledné stisknutim pozadova-
ného tlacitka 1 az 3 pfifadte aktudlni vysku ¢islu na ovladacim panelu. Kdykoli stisknete naprogramované pamétové tlacitko,
stisknutim se stll presune do ulozené polohy

4. Tlacitko ,S"
Tlacitko ,S" slouzi k volbé a ukladani nastaveni do paméti.

5. Ochrana proti narazu
Pokud stll béhem pohybu uciti tlak v protisméru, pak se zastavi a vrati ponékud zpét.

6. Resetovani

1. JestliZze se na displeji objevi stisknéte a pridrzte tlagitko DOLU tak dlouho, az doséhne ram nejnizsi pozici, zazni sig-
ndlni tén a ram se vrati ponékud zpét. Resetovani je hotové.

2. Chcete-li vynutit resp. provést reset, musite stisknout tlacitko DOLU na tak dlouho, dokud ram nedosahne nejnizsi pozici.
Potom tlacitko uvolnéte a ihned zase na 5 vtefin stisknéte (az zazni signalni ton a stll se vrati ponékud zpét).

7. Zamceni / odemceni

Stisknéte po dobu 5 sekund tlacitka ,nahoru” a ,dol(" a systém displeje ,LOC" se zamkne.
Stisknéte tla¢itka ,nahoru” a ,dol(" po dobu 5 sekund, displej ,LOC* se otoCi na vysku a
systém se odemkne.

8.RezZim jediného ¢i nepretrzitého dotyku
Stisknéte tlacitko ,S" + tla¢itko ,UP" a podrZte je po dobu 2 sekund. Na ovladaci se zobrazi
0. To znamena3, ze se tlaéitka prepnula do rezimu jediného dotyku.

Stisknéte tlacitko ,S" + tlacitko ,UP" a podrZte je po dobu 2 sekund. Na ovladaci se zobrazi
C. To znamen3, zZe se tlacitka prfepnula do rezimu nepretrzitého dotyku. USB slot (
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

Pred pouzitim tohoto zafizeni si peclivé pfectéte tento navod k obsluze a uschovejte tuto uzivatelskou pfiru¢ku pro budouci
pouziti.

Pred pouzitim vyrobku zkontrolujte, zda stil a pfivodni kabely nejsou viditeIné poskozené. Pokud si v§imnete fezl a hlubokych
skrabanc, zafizeni nezapinejte.

Pred pfipojenim vyrobku k napajeni se ujistéte, ze je napdjeci napéti kompatibilni s parametry produktu.
Pred pouzitim se ujistéte, Ze vam délka privodniho kabelu umozni pfipojit stdl k napajecimu zdroji.

Vyskové nastavitelny stll obsahuje elektronické obvody, a tudiZz se m(iZe pouZivat pouze v suchém prostredi. Nepouzivejte ve
venkovnich prostorach ani ve velmi prasném prostiedi. Chrante pred zdroji tepla a korozivnimi materialy.

Chrante vSechny elektrické soucasti pred kapalinami. Nikdy se mokryma rukama nedotykejte stolu, napajeciho zdroje, fidici
jednotky, ovladaciho panelu ani zadného jiného kabelu.

Vyrobek Cistéte pouze ¢istym, suchym, mékkym hadfikem nebo utérkou. Pied pfemistovanim nebo ¢isténim elektrickych
soucdsti odpojte zafizeni od napdjeni.

Nedemontujte sloupky, fidici jednotku ani ovladaci panel. Tyto ¢innosti jsou povazovany za poskozeni zplisobené uzivatelem.

Tento vyrobek obsahuje drobné soucasti. Ujistéte se, ze jsou mimo dosah déti. Nedovolte détem hrat si se zafizenim. Obalové
materialy nesmi byt pouzity jako hracka.

Na pracovni desku si nelehejte ani nesedejte. Tento vyrobek neni urc¢en ke zvedani osob.
Neprekracujte maximalni povolenou hmotnost zatéze.
Tento vyrobek Ize pouzivat v 10 % cyklu (2 minuty provozu, ndsledované 18 minutami prestavky).

Vyrobce nelze ¢init odpovédnym za jakékoli Skody ¢i Urazy plynouci z nespravného pouzivani vyskové nastavitelného stolu,
resp. z nedodrzeni téchto bezpecnostnich pokyni a varovani.

ODSTRANOVANI POTIZi

Chybovy kod Mozna pricina Jak opravit

EO1, E02, EO3 Spravné pfipojte kabely a pokud problém pfetrvava, vyménte
motor

Odstrante zatéz ze stolu

Kabely nejsou pfipojené nebo jsou poskozené
hmotnost stolu pfesahuje 160 kg

E06 Nesynchronni zdvizné sloupky Provedte reset, jak je popséano v ¢asti RES.
EOQ7 Zatizeni pfesahuje 160 kg Odstrante zatéz ze stolu
E08 Vstupni napéti je nizs$i, nez je pozadovano ZlepSete kvalitu vstupniho napéti
EQ9 Vstupni napéti je vy$$i, nez je pfipustné Snizte vstupni napéti
E10 Ovladaci panel neni pfipojeny nebo neni Pockejte 1 sekundu, nez chybovy kdd zmizi
napajen Pokud kéd nezmizi, zkontrolujte pfipojovaci kabely
RES Je vyZadovén reset St'is.kmjate’a Ehvili podrzte tlagitko ,Down”. Stil se spustina
minimalni vysku.
HOT Nadmérné pouzivani Nepouzivejte po dobu 18 minut. Systém se automaticky obnovi.
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CESTINA

POKROCILE PROGRAMOVANI

1. Zobrazované jednotky m
Zménte numericky displej tak, aby zobrazoval vysku v palcich nebo centimetrech.

Stisknutim tlacitka e a jeho podrzenim Eo dobu 3 sekund se na ovladaci zobraziE. Uvolnéte tlacitko 9 a stisknéte
tlacitko 9 pro vstup, nacez se zobrazi . Znovu stisknéte tlacitko 9 pro potvrzeni prvotniho programového nastaveni.

Zobrazi se m Stisknéte tlaéitko 9 pro pfechod na CM displej a vyckejte 2 sekundy pro dokonceni nastaveni centimetrd.
Zobrazi se aktualni vyska (cm)

Jakmile se zobrazim, stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se m nacez stisknéte tlacitko 9 a vyckejte 2 sekundy pro
dokonceni nastaveni palcl. Zobrazi se aktudlni vyska (palce)

2.Jas displeje ovladace (@)

Stisknéte tlacitko ©F a podrzte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobrazi E Uvolnéte tlacitko 9 a stisknéte
tlacitko 9 pro vstup, nacez se zobrazf.

Stisknéte UP/Down a zobrazi se % Stisknéte 9 pro vstup a zobrazi se aktualni nastaveni Grovné jasu ﬂ

: Nastaveni normalniho jasu | l!: Nastaveni nizkého jasu | : Nastaveni vysokého jasu

Stisknéte UP nebo DOWN pro nastaveni pozadované urovné jasu, nacez stisknéte tlacitko 9 pro potvrzeni zadani a vyckejte
2 sekundy. Zobrazi se aktudlni hodnota.

3. Nastaveni hlasitosti ()
Stisknéte tlaéitko 9 a podrzte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobrazi&. Uvolnéte tlacitko 9 a znovu stisknéte
tlacitko 9 pro vstup, nacez se zobrazi .
Stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se Stisknéte tlacitko 9 a zobrazi se aktudlni stav hlasitosti, EEN nebo .
- Nastaveni tichého rezimu stisknutim tlacitka | mz Nastaveni klasické hlasitosti stisknutim tlacitka.

Stisknéte UP nebo DOWN pro nastavem’ Ci E nacez stisknéte 9 pro potvrzeni zadani a vyckejte 2 sekundy. Zobrazi se
aktudlni hodnota.

4. Zvyseni antikolizni citlivosti (%)
Stal disponuje systémem antikolizni citlivosti, ktery zastavi pohyb stolu, pokud cestou nahoru do nééeho narazi. Tuto Uroven
citlivosti mizete zménit nasledujicim zplisobem:

Stisknéte tlacitko 9 a podrzte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobrazig. Uvolnéte tlacitko 6 a znovu stisknéte
tlacitko 9 pro vstup, nacez se zobrazi.

Stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se m Stisknéte tlacitko 9 pro vstup. Zobrazi se aktualni Uroven antikolizni citlivosti. K
dispozici je 9 urovni nastaveni po pohyb nahoru od m do m;

I!Eje nejcitlivéjsi nastaveni a je nejméné citlivé nastaveni.

Stisknutim UP nebo Down vyberte vasi preferovanou uroven. Stisknéte tlacitko 9 pro potvrzeni zaddni, vyckejte 2 sekundy,
nacez se zobrazi aktudlni hodnota.

5. Snizeni antikolizni citlivosti ()
Stdl disponuje systémem antikolizni citlivosti, ktery zastavi pohyb stolu, pokud cestou doltl do néceho narazi. Tuto Uroven
citlivosti miZete zménit nadsledujicim zplisobem:

Stisknéte tlagitko 9 a podrZte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobraziE. Uvolnéte tlacitko 9 a znovu stisknéte
tlacitko 9 pro vstup, naéez se zobrazi .

Stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se . Stisknéte tlacitko 9 pro vstup. Zobrazi se aktualni Groven antikolizni citlivosti. K
dispozici je 9 Urovni nastaveni pro pohyb dold Od l!l do m;

I!ije nejcitlivéjsi nastaveni | hje nejméné citlivé nastaveni.

Stisknutim UP nebo Down vyberte vasi preferovanou troven. Stisknéte tlacitko 9 pro potvrzeni zaddni, vyckejte 2 sekundy,
nacez se zobrazi aktudlni hodnota.

6. Citlivost vyvazeni (E&3)
Stal disponuje funkci citlivosti vyvazeni, ktera zajistuje, aby 2 sloupky vZdy pracovaly ve stejné poloze. Tuto Uroven citlivosti
muzete zménit nasledujicim zplsobem:

Stisknéte tlacitko 9 a podrzte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobrazi E Uvolnéte tlacitko 9 a znovu stisknéte
tlacitko 9 pro vstup, nacez se zobrazi.
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Stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se . Stisknéte tlacitko 9 pro vstup. Zobrazi se aktualni Uroven citlivosti vyvazeni. K
dispozici je 9 Urovni nastaveni po pohyb dold od I!I do ;

ﬁje nejcitlivéjsi nastaveni | je nejméné citlivé nastaveni.

Stisknutim UP nebo Down vyberte vasi preferovanou Uroven. Stisknéte tlaéitko 9 pro potvrzeni zadani a vyCkejte 2 sekundy.
Zobrazi se aktudlni hodnota.

7. Nastaveni nového minimalniho rozsahu zobrazeni a vysky (m
Ram stolu se standardné doddva s minimalnimi a maximalnimi limity zdvihu. Nasledujici kroky umoznuji upravit horni i dolni
limity podle vaéicfgeferenciz

Stisknéte tlacitko ©F a podrzte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobrazi. Uvolnéte tlaéitko 9 a znovu stisknéte
tlagitko 9 ro vstup, nacez se zobrazi m Stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se . Stisknéte tlaéitko 9 pro vstup.
Zobrazi se h nacez stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se a
: Nastavuje zobrazeni vysky v nejnizsi poloze.

:Nastavuje nové minimum vysky stolu
[ . , . e
:Nastavuje nové maximum vysky stolu
Pokud je , nebo jii nastaveno, navedte prosim rdm stolu na plivodné nastavenou vysku, abyste mohli zménit
hodnotu.

Stisknéte UP nebo DOWN. Zobrazi se , nacez stisknéte tlacitko 9 pro zadani. Zobrazi se aktualni nejnizsi vyska.
Stisknéte UP nebo DOWN pro nastaveni zobrazeni nejnizsi vysky, nacez stisknéte 9 pro potvrzeni zadani.

Stisknéte UP nebo Down a zobrazi se . Stisknéte tlacitko é

nebo DOWN pro nastaveni pozice nejnizsi vysky, nacez stisknéte pro potvrzeni zadani.

Stisknéte UP nebo Down a zobrazi se . Stisknéte tlacitko 9 pro vstup. Zobrazi se aktualni nejvyssi vyska. Stisknéte UP
nebo DOWN pro nastaveni pozice nejvyssi vysky, nacez stisknéte pro potvrzeni zadani.

pro vstup. Zobrazi se aktualni nejnizsi vyska. Stisknéte UP

8. Nastaveni vyrobce (%)
Tovarni vyuziti, toto programovani prosim ignorujte.

9. Nastaveni pfipominky (%)
Pro zdravéjsi zplsob prace vam stll maze pfipominat, abyste se postavili, pokud delsi dobu sedite. Pfipominku Ize nastavit

nasledujicim zplsobem: Stisknéte tlacitko a podrzte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobrazim. Uvolnéte
tlacitko a znovu stisknéte tlacitko pro vstup, nacez se zobrazi .

Stisknéte UP nebo Down pro pfechod ke zobrazenl'. Stisknéte 9 pro vstup. Zobrazi se . 0,0 je standardni hodnota
a znameng, Ze neni nastaven zadny ¢as pfipominky (H znamend hodinu).

Stisknéte UP nebo DOWN pro vybér pozadovaného ¢asu pfipominky, ( znamena 1,5 hodiny), nacez stisknéte 9 pro
potvrzeni zadani.
Poznamka: Jakmile se ozve pipani Casové pfipominky na ovladaci, Ize jej zrusit stisknutim libovolného tlacitka; pokud nestis-
knete Zadné tlacitko, bude ¢asova pfipominka pipat po dobu 30 sekund.

P ([N
10. Nastaveni vyskédorazu (W2inF)
Stisknéte tlacitko ©F a podrzte jej po dobu 3 sekund, naez se na displeji zobrazi. Uvolnéte tlaéitko 9 a znovu stisknéte
tlagitko 9 pro vstup, nacez se zobrazi .
Stisknéte UP nebo Down pro zobrazenl'. Stisknéte tla¢itko 9 pro vstup. Zobrazi se aktualni vyska dorazu.

Stisknéte UP nebo DOWN pro nastaveni vySky dorazu. Stisknéte tlacitko 9 pro potvrzeni zadani, vyCkejte 2 sekundy, nacez
se zobrazi aktualni vyska.

11. Obnovit tovarni nastaveni (l“)

Stisknéte tlacitko 9 a podrzte jej po dobu 3 sekund, nacez se na displeji zobrazi . Uvolnéte tlaéitko 9 a znovu stisknéte
tlaéitko 9 pro vstup, nacez se zobrazi .

Stisknéte UP nebo DOWN pro zobrazenim. Stisknéte 9 pro vstup. Zobrazi se E a zacne blikat.

Stisknéte 9 pro potvrzeni zaddani, vyckejte 2 sekundy, nacez se zobrazi E Provedte reset, jak je popsdno v ¢asti
Odstranovani potizi.

12.Rezim Unavové zkousky (ﬂ)
Tovdrni vyuziti, toto programovani prosim ignorujte.
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TEKNISKA DATA GARANTI
1. Elektriska komponenter: 2. Bordsstativ
Inspénning: 100-240V AC Pakdrningsskydd
Utspéanning: 29V DC Inbyggt overbelastningsskydd
Nyttograd: 10 % max. 2 min till 18 min fran Statisk belastning: 140 KG (inkl. bordsskiva- 2M2S TQD)
Automatisk avstdngning, 160 KG (inkl. bordsskiva - 2M3S TQD)
energibesparande Dynamisk belastning: 100 KG (inkl. bordsskiva - 2M2S TQD)
120 KG (inkl. bordsskiva - 2M3S TQD)
Hastighet: 30 mm/s (2M2S TQD)
38 mm/s (2M3S TQD)
Minsta hojd: 700 mm (2M2S TQD)

600 mm (2M3S TQD)
Nedtryckningsavstand:480 mm (2M2S TQD)

SAKERHET! 650 mm (2M3S TQD)

Denna produkt kan efter en motsvarande forklaring/utbildning nar det géller sdker hantering av produkten dven anvédndas av
barn fran 8 ar samt av personer med latta fysiska eller psykiska funktionsnedséttningar. Informera alla personer som tillhér
ovannamnda persongrupper uttryckligen om mgjliga faror. Barn far inte leka med produkten.

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt far inte kastas med det vanliga hushallsavfallet inom den Europeiska gemenskapen. Korrekt

avfallshantering maste sakerstéllas for att undvika skador pa miljo och manniskor pa grund av felaktig avfallshan-

tering. | handelse av avfallshantering vand dig till det ansvariga avfallsbolaget eller némnda tillverkare for att hitta
mmmmm '@mpliga platser for avfallshantering. (WEEE-registreringsnummer DE: 52242201)

HANDSET

1. Up-/down-knappar o o
For att forandra bordets hojd ska du trycka pa up- eller down-knappen. ﬂ
Knappen maste hallas intryckt till 5nskad position har natts.

2. LED-indikering E
Indikeringen anger bordets hojd. Dessutom visas har urvalskoderna for de ; ;
ika installnings-varianterna och felkoderna. USB-slot pa sidan

3. Minnesknappar (1/2/3) med laddningsfunktion
Efter installning av minnestangenter: Efter att du har tryckt ned minnestangenten, kommer skrivbordet att flytta till den spara-
de positionen.

Hur du stéller in en minnestangent: Valj 6nskad position. Tryck sedan pa S-tangenten. Tryck sedan pa dnskad knapp fran 1
till 3 for att tilldela aktuell hojd till ett nummer pa kontrollpanelen. Nar en programmerad minnestangent trycks ned, fortsatt
trycka minnesknappen, skrivbordet kommer att flytta till den sparade positionen

4."S"-knapp
"S"-knappen ar avsedd for att vélja och spara instéllningar.

5. Pakorningsskydd
Om bordet ka@nner tryck i motsatt riktning mot korriktningen medan det flyttas, stannar bordet och kors en aning i motsatt
riktning

6. Reset

1.0m visas i indikeringen, tryck pa DOWN-knappen tills stativet nar den lagsta positionen, en ljudsignal hérs och stativet
kors en liten bit tillbaka. Reset ar avslutad.

2. For att tvinga fram en aterstéllning maste DOWN-knappen tryckas anda tills stativet har natt den lagsta positionen. Slapp
sedan och tryck omedelbart igen i ytterligare 5 sekunder (tills en ljudsignal hors och bordet kors tillbaka en aning)

7. Las / Las upp
Tryck pa “UP”- och “DOWN"-tangenten i 5 sekunder, skarmen visar “LOC”, system upplast.
Tryck pa “UP”- och “DOWN"-tangenten i 5 sekunder, skdrmen visar "LOC” vrid till h6jd, systemet lases upp.

8.En- eller konstant-touch-lage
Tryck pa knappen “S” + knappen “UP“ och hall dem nedtryckta i 2 sekunder. Handsetet kom-
mer att visa O. Detta betyder att knapparna har vaxlat till en-touch-lage.

Tryck pa knappen “S” + knappen “UP“ och hall dem nedtryckta i 2 sekunder. Handsetet kom-
mer att visa C. Detta betyder att knapparna har véxlat till konstant-touch-lage. i |
USB-slot (for laddning)
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VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER

Innan du anvander den hér enheten, las anvandarinstruktionerna noga och behall bruksanvisningen for framtida referens.

Innan du anvénder produkten, kontrollera om det finns synliga skador pa skrivbords- och stromkablarna. Om du ser skéarska-
dor och djupa revor, sla inte pa strommen.

Innan du ansluter produkten till stromférsoérjningen, se till att stromforsorjningens spanning &r kompatibel med produktens
parametrar.

Innan anvandning, se till att stromkabelns langd tillater att skrivbordet ansluts till stromfoérsérjningen.

Det hojdjusterbara skrivbordet inkluderar elektroniska kretsar och far endast anvédndas i torra miljoer. Anvand inte utomhus
eller i valdigt dammiga miljoer. Hall borta fran varmekallor och fratande material.

Hall alla elektriska komponenter borta fran vatska. Beror eller hantera aldrig skrivbordet, stromférsorjningen, kontrollboxen,
kontrollpanelen, eller ndgon kabel med vata hander.

Produkten far endast rengéras med en ren, torr och mjuk trasa. Koppla bort stromférsorjningen innan du flyttar pa eller rengor
elektriska komponenter.

Montera inte isér pelarna, kontrollboxen och kontrollpanelen. Dessa atgéarder anses vara skada orsakad av anvéandaren.

Den har produkten innehaller sma delar. Se till att de &r utom rackhall for barn. Lat inte barn leka med enheten. Férpacknings-
materialet far inte anvandas som leksak.

Ligg inte eller sitt inte pa arbetsytan. Den har produkten &r inte avsedd att halla for personer.
Overskrid inte den maximalt tillatna vikten.
Den hér produkten kan anvandas i en 10-procentig cykel (2 minuters anvéndning, f6ljt av 18 minuters paus).

Tillverkaren kan inte hallas vederhaftig eller ansvarig for eventuella skador eller fel som &r ett resultat av inkorrekt anvandning

av det hojdjusterbara skrivbordet, dvs bristande efterlevnad av dessa sédkerhetsinstruktioner och varningar.

FELSOKNING

Felkod Mojlig orsak Hur du atgardar felet

EO1, E02, EO3 Kablarna dr inte anslutna eller trasiga Anslut kablarna korrekt, om problemet kvarstar byt motor
Skrivbordets vikt dverstiger 160 kg Ta bort vikt fran skrivhordet

E06 Lyftpelarna &r i osynk Gor en aterstéllning enligt beskrivningen under RES.

EOQ7 Belastningsvikten dverskrider 160 kg Ta bort vikt fran skrivbordet

EO08 Inspanningen ar lagre an vad som krévs Oka inspénningen

E09 Inspanningen ar hogre n tillatet Minska inspé@nningen

E10 Kontrollpanelen &r inte ansluten eller farinte  Vanta 1 sekund tills felkoden forsvinner
strom Om felet kvarstar, kontrollera anslutningskablarna

RES Aterstéllning Kriivs Hfl” ned. Doyvn -knappen en stund. Skrivbordet kommer att

sdnkas till minsta hojd.
HOT Overdriven anvindning Vénta 18 minuter innan du anvander igen. Systemet kommer att

aterstéllas automatiskt.
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AVANCERAD PROGRAMMERING

1. Visning av enheter ()

Andra nummerdisplayen s& att den visar hdjd i antingen tum eller centimeter.

Tryck ned e-knappen och hall den i 3 sekunder, handsetet visar . Slapp e-knappen, tryck pa e-knappen for atkomst,
den visar . Tryck pa 9—knappen igen for att bekrafta den forsta programmeringsinstéllningen.

Den kommer att visa m Tryck pa @F-knappen for att komma till CM-displayen, vénta 2 sekunder, centimeter-installningen &r
klar. Den kommer att visa aktuell hgjd (cm)

Efter att den visar tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa m tryck pa knappen 9 vanta 2 sekunder, tum-installnin-
gen ar klar. Den kommer att visa aktuell hojd (tum)

2. Handset-displayens ljusstyrka ()
Tryck pa -knappen och hall ned i 3 sekunder, handsetet visar & - Slapp 9 knappen, tryck pa 9 knappen for atkomst,
den V|sar . Tryck pa Up/Down, den kommer att visa
ck pa for atkomst, den kommer att visa ljusstyrkans aktuella niva -
ﬁ Betyder normal ljusstyrka | - Betyder lag ljusstyrka | : Betyder hog ljusstyrka

Tryck UP eller DOWN for att vélja 6nskad ljusstyrka, tryck pa @F-knappen for att bekréafta, vanta 2 sekunder. Den kommer att
visa aktuell hojd.

3. Installmng av rost ()
Tryck pa ©F-knappen och héll ned i 3 sekunder, handsetet V|sar . Slapp 9 knappen, tryck pa 9 igen for atkomst, den
visar Tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa &
ck pa -knappen den kommer att visa aktuell Ijudstatus OFF eIIer
ﬁ Det betyder "ingen rost” nardutryckerpa knappen | : Det betyder " med rost” nar du trycker pa knappen.

Tryck UP eller DOWN for att vélja E eller & , tryck sedan pa 9 for att bekrafta, vanta 2 sekunder. Den kommer att visa
aktuell hojd.

4. Kollisionskanslighet pa vag upp (m)
Skrivbordet har utrustats med kollisionskénslighet (Anti-Collision Sensitivity) som kommer att stoppa skrivbordets rorelse
om det slar i ndgot pa vag upp. Du kan andra kénslighetsnivan genom att gora féljande:

Tryck pa e-knappen och hall ned i 3 sekunder, handsetet visar . Slapp e-knappen, tryck pa 9 igen for atkomst, den
visar . Tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa ‘
Tryck ©&F-knappen for atkomst. Den kommer att visa den aktuella kollisionskanslighetsnivan. Det finns 9 nivaer for att ga upp,
fran till

ar den mest kansliga installningen, @ ar den minst kénsliga instéllningen.

Tryck pa Up eller Down for att valja din favoritniva. Tryck pa ©F-knappen for att bekrafta, vanta 2 sekunder, den kommer att
visa aktuell hojd.

5. Kollisionskanslighet pa vag ned (@)
Skrivbordet har utrustats med kollisionskéanslighet (Anti-Collision Sensitivity) som kommer att stoppa skrivbordets rorelse
om det sIar i ndgot pa vag ned. Du kan andra kanslighetsnivan genom att géra foljande:

Tryck -knappen och hall ned i 3 sekunder, handsetet V|sar E Slapp e-knappen, tryck pa 9 igen for atkomst, den
visar h Tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa &

Tryck -kna en for &tkomst. Den kommer att visa den aktueIIa kollisionskéanslighetsnivan. Det finns 9 nivaer for att ga ned
Fran t||| %

l!l ar den mest kansliga installningen |@ ar den minst kénsliga instéllningen.

Tryck pa UP eller Down for att vélja 6nskad niva. Tryck pa @F-knappen for att bekréafta, vanta 2 sekunder, den kommer att visa
aktuell hojd.

6. Balanskanslighet ()
Skrivbordet har balanskénslighet for att sdkerstélla att de 2 pelarna alltid arbetar i samma position. Du kan andra kanslighets-
nivan genom att gora foljande:

Tryck pa e-knappen och hall ned i 3 sekunder, handsetet visar E Slapp e-knappen, tryck pa e-knappen igen for at-
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komst, den visar . Tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa .
Tryck e-kna en for atkomst. Den kommer att visa den aktuella balanskéanslighetsnivan. Det finns 9 nivaer for att ga ned,
fran till :

(M® 5r den mest kansliga installningen | #2=8 &r den minst kansliga installningen.

Tryck pd UP eller Down for att valja 6nskad niva. Tryck pa ©F-knappen for att bekréafta, vdnta 2 sekunder. Den kommer att visa
aktuell hojd.

7. Stéll in nytt lagsta display- och hojdintervall ()
Skrivbordsramen andrar standard till dess minsta och hogsta héjdbegransningar. Dessa steg majliggor att de 6vre och nedre
begransningarna kan justeras efter dina preferenser:

Tryck pa e-knap en och hall ned i 3 sekunder, handsetet visar. Slapp g-knappen, tryck pd 9—knappen igen for at-
komst, den visar . Tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa .
Tryck e-knappen for atkomst. Den kommer att visa , tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa och MIxl.

: Stéller in den lagsta positionen pa hojddisplayen.

:Stéller in en ny minsta hojd for skrivbordet
:Stéller in en ny hogsta hojd for skrivbordet
Om , m eller redan har stéllts in, kor bordsramen till en tidigare instélld hojd for att &ndra vardet.
Tryck UP eller DOWN. Den kommer att visa , tryck pa e-knappen for &tkomst. Den kommer att visa aktuell minsta hojd.
Tryck UP eller DOWN for att stéll in lagsta hojd, tryck pa W& for att bekrafta.
Tryck UP eller DOWN, den kommer att visa . Tryck ©F-knappen for atkomst. Den kommer att visa aktuell minsta hojd.
Tryck UP eller DOWN for att stélla in lagsta hojdposition, tryck pa 9 for att bekrafta.
Tryck UP eller DOWN, den kommer att visa . Tryck ©F-knappen for atkomst. Den kommer att visa aktuell hogsta hojd.
Tryck UP eller DOWN for att stélla in ny hogsta hojdposition, tryck pa 9 for att bekrafta.

8. Tillverkarens installning ()
Fabriksanvandning, ignorera den har programmeringen.

9. Paminnelseinstillning (%)
F6r en mer hdlsosam arbetsstil, kan skrivbordet padminna dig om att stélla dig upp nar du har suttit ned en langre tid. Du kan
stélla in detta genom att gora féljande:

Tryck pa e-knappen och hall ned i 3 sekunder, handsetet visar . Slapp e-knappen, tryck pa 9 igen for atkomst, den
visar . Tryck UP eller DOWN for att visa .

Tryck pa 9 for atkomst. Den kommer att visa . 0,0 &r standard och betyder ingen tidspaminnelse (H betyder Hour =
timme).

Tryck pa UP eller DOWN for att valja 6nskad tidspaminnelse, ( betyder 1,5 h), tryck pa 9 for att bekrafta.
OBS: Nar tidspaminnelsen for handsetet ringer, tryck pa valfri knapp for att stanga av signalen; tidspaminnelsen kommer att
ringa i 30 sekunder om ingen knapp trycks in.

10. stall in studshsjd (EE)

Tryck pa ©¥-knappen och hall ned i 3 sekunder, handsetet visar . Slapp e-knappen, tryck pa e-knappen igen for at-
komst, den visar . Tryck UP eller DOWN for att visa .

Tryck e-knappen for atkomst. Den kommer att visa aktuell studshojd.

Tryck UP eller DOWN for att fa aktuell studshojd. Tryck pa 9 for att bekrafta, vdanta 2 sekunder, den kommer att visa aktuell
hojd.

11. Aterstill fabriksinstallningar (M)

Tryck pa e-knap en och hall ned i 3 sekunder, handsetet visar , Slapp e-knappen, tryck pa e-knappen igen for at-
komst, den visar . Tryck UP eller DOWN for att visa Iﬂ

Tryck pa 9 for atkomst. Den kommer att visa @ och blinka.

Tryck pa 9 for att bekrafta, vanta 2 sekunder, den kommer att visa ﬂ Utfor aterstallning som angivits under felsékning.

12.Trotthetstestlage ()
Fabriksanvandning, ignorera den har programmeringen.
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5 ani
DATE TEHNICE GARANTIE
1. Componente electrice: 2. Cadru de masa
Tensiune de intrare: 100-240V AC Protectie impotriva coliziunilor
Tensiune de iesire: 29V DC Protectie impotriva supraincarcarii, integrata
Grad de utilizare: 10% max. 2 min. pornit, 18 min. oprit ~ Sarcina statica: 140 KG (incl. blatul mesei - 2M2S TQD)
deconectare automats, 160 KG (incl. blatul mesei - 2M3S TQD)
consum redus de energie Sarcind dinamica: 100 KG (incl. blatul mesei - 2M2S TQD)
120 KG (incl. blatul mesei - 2M3S TQD)
Viteza: 30 mm/s (2M2S TQD)
38 mm/s (2M3S TQD)
Tn&ltime minima: 700 mm (2M2S TQD)

600 mm (2M3S TQD)
Distantd de deplasare: 480 mm (2M2S TQD)

SIGURANTA! 650 mm (2M3S TQD)

Acest produs poate fi utilizat, dupa o informare / antrenament corespunzator, cu privire la manipularea produsului si de copii,
cu varsta mai mare de 8 ani, precum si de persoanele cu dizabilitdti usoare, fizice sau mentale. Va rugam sa atrageti atentia
in mod explicit, tuturor persoanelor din grupurile de persoane mentionate, asupra pericolelor posibile. Copiilor le este interzis,
sa se joace cu produsul.

ELIMINAREA CORECTA

Tn cadrul Comunitétii Europene, acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer obisnuit. Pentru a evita, dau-

nele asupra mediului si omului, datorate eliminarii neadecvate, trebuie sa se asigure o eliminare corespunzatoare.

Daca trebuie eliminat produsul, va rugdm sa va adresati companiei de eliminare responsabild sau producatorului
mmmmm 'Mentionat, pentru a gasi punctele de eliminare corespunzatoare. (Directiva WEEE nr. DE: 52242201)

RECEPTOR

1. Taste Up / Down o o
Pentru modificarea inaltimii mesei, va rugam sa apasati tasta Up sau Down. Tasta ﬂ
trebuie sa ramana apasata, pana cand se atinge pozitia dorita.

2. Afisaj LED [ ]
Afisajul indica inal{imea mesei. Mai mult decat atat aici sunt prezentate codurile de 4 ‘
selectare pentru variantele de re-glare si codurile de eroare. Port USB pe lateral

3. Taste Memory (1/2/ 3) cu functie de incércare
Dupa setarea tastelor de memorare: Tineti apasat butonul de memorare, masa se va deplasa in pozitia salvata.

Cum se seteaza o tasta de memorare: Selectati pozitia dorita. Apasati apoi tasta S. Apoi apasati butonul doritdela1la 3
pentru a aloca indltimea actuala unui numar de pe panoul de comanda. Ori de cate ori este apasata o tastd de memorare
programata, tineti apasat butonul de memorare, masa se va deplasa in pozitia salvata

4. Tasta ,S"
Tasta ,S" serveste la selectarea si memorarea reglarilor.

5. Protectie impotriva coliziunilor
Daca masa simte in timpul miscarii, o presiune din sens contrardirectiei de deplasare, masa se opreste si se misca putin in
directie opusa.

6. Resetare

1. Daca pe afisaj apare , apasati tasta DOWN, pana cand cadrul a atins pozitia cea mai joasa, se declanseaza un sunet
de semnalizare si cadrul se misca usor inapoi. Resetarea s-a terminat.

2. Pentru a provoca o resetare, tasta DOWN trebuie apdsata atat de mult, pana cand cadrul atinge pozitia cea mai joasa.
Eliberati dupd aceea tasta si apdsati imediat pentru inca 5 secunde (pana cand se aude un sunet de semnalizare si masa se
miscd usor inapoi)

7. Blocare / deblocare

Apdsati tasta “up”(sus) si “down”(jos) pentru 5 secunde, afisajul de pe ecran araté “LOC”", sistemul este blocat.
Apasati tasta “up” si “down” pentru 5 secunde, afisajul de pe ecran arata "LOC” intors pe

inaltime, sistem deblocat.

8. Mod de apasare individual sau permanent
Apadsati butonul “S” + butonul “UP “ si tineti-le pentru 2 secunde. Ecranul afiseaza un O.
Acest lucru inseamna cé butoanele au fost comutate ih modul de apasare individuala.

Apasati butonul “S" + butonul “UP “ si tineti-le pentru 2 secunde. Ecranul afiseaza un C.
Acest lucru inseamna ca butoanele au fost comutate in modul de apdsare permanent.
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

Tnainte de a utiliza acest dispozitiv, cititi atent instructiunile de opere si pastrati acest manual de utilizare pentru consultare

viitoare.

Tnainte de a utiliza produsul, verificati masa si cablurile de alimentare pentru orice semne vizibile de deteriorare. Dacé
observati taieturi sau zgérieturi adanci, nu porniti dispozitivul.

Tnainte a conecta produsul la sursa de energie, asigurati-vé c voltajul sursei de energie este compatibil cu parametrii produ-

sului.

Tnainte de a-l utiliza, asigurati-v c& lungimea cablului de alimentare va permite racordarea mesei la unitatea de alimentare.

Masa reglabila pe inaltime contine circuite electronice si trebuie utilizatd numai in medii uscate. A nu se utiliza in exterior sau
in medii cu foarte mult praf. A se feri de sursele de céldura si orice materiale corozive.

A se feri toate componentele electrice de lichide. Niciodata sa nu atingeti sau s& manevrati masa, unitatea de alimentare,
cutia de conexiuni, panoul de comanda sau oricare alte cabluri cu mainile ude.

Curatati produsul numai cu o cérpa curatd, uscatd moale. Deconectati de la sursa de alimentare inainte de misca sau curéta

componente electrice.

Nu dezasamblati coloanele, cutia de conexiuni si panoul de comanda. Aceste actiuni sunt considerate avarii cauzate de catre

utilizator.

Acest produs contine piese mici. Asigurati-va ca sunt inaccesibile copiilor. Nu permiteti copiilor sa se joace cu dispozitivul.
Materialele de ambalare nu trebuie folosite ca o jucarie.

Nu stati intins sau asezat pe blat. Acest produs nu este destinat ridicarii persoanelor.

Nu depasiti sarcina maxima permisa.

Acest produs poate fi utilizat intr-un ciclu de 10% (2 minute de operatiuni, urmat de 18 minute de pauza).

Producatorul nu poate fi tras la raspundere sau responsabil pentru orice daune sau vatamari rezultate din folosirea
necorespunzatoare a mesei reglabile pe inaltime, cu alte cuvinte nerespectarea acestor instructiuni de siguranta si avertizari.

DEPANARE

Cod de eroare
EO1, E02, E03

EO06
EO7
EO8

E09
E10
RES

HOT

Cauza posibila

Cablurile nu sunt conectate sau sunt rupte
greutatea mesei depaseste 160 kg

Coloanele de ridicare nesincronizate

Greutatea sarcinii depaseste 160 kg

Voltajul de intrare este mai mic decéat cel
necesar

Voltajul de intrare este mai mare decat cel
permis

Panoul de comanda nu este conectat sau nu
primeste curent

Este necesard resetarea

Utilizare excesiva

Cum sa remediati

Conectati corect cablurile, daca problema persista, inlocuiti
motorul
Indepartati greutatea de pe masa

Efectuati o resetare asa cum este descris la RES.

indepértati greutatea de pe masé

Tmbunatatiti voltajul de intrare

Reduceti voltajul de intrare

Asteptati 1 secundd sd dispard codul de eroare

Daca persistd, verificati cablurile de conexiune

Tineti apasat butonul "Down” pentru un timp. Masa va cobori la
indltimea minima.

Nu folositi timp de 18 minute. Sistemul iti va reveni automat.
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PROGRAMARE AVANSATA

1. Unitati de afisare (M)
Schimbati afisajul numeric pentru a arata inaltimea, fie in inci, fie in centimetri.

Apéasati e butonul si tineti apasat pentru 3 secunde, este afisat E Eliberati butonul 9 apasati butonul e pentru a con-
firma, este afisat itin § Apasatiinca o data butonul 9 pentru a confirma prima setare de programare.

Se va afisa . Apasati butonul 9 pentru a ajunge la afisajul CM, asteptati 2 secunde, setarea pentru centimetri este
finalizata. Se va afisa inaltimea actuald (cm)

Dupd afisarea , apasati UP sau DOWN. Se va afisa m apésati butonul 9 asteptati 2 secunde, setarea in inci este
finalizatd. Se va afisa inaltimea actuala (inci)

2. Luminozitatea ecranului pentru controlul manual ()
Apadsati 9 butonul si tineti apdsat pentru 3 secunde, este afisat E Eliberati butonul 9 apdasati butonul 9 pentru a con-
firma, este afisat itn § Apasati UP/Down, se va afisa .
Apadsati 9 pentru a intra, se va afisa nivelul actual de luminozitate
: Semnifica luminozitate normala | “: Semnifica luminozitate scazuta | m: Semnifica luminozitate ridicata

Apasati UP sau DOWN pentru a selecta nivelul de luminozitate dorit, apdsati butonul 9 pentru a confirma, asteptati 2 secun-
de. Se va afisa indltimea actuala.

3. Setarea vocii ()
Apadsati 9 butonul si tineti apasat 3 secunde, este afisat E Eliberati butonul 9 apasati din nou 9 pentru a confirma,
este afisat . Apdasati UP sau DOWN. Se va afisa ShE
Apdsati butonul 9 se va afisa starea actuald a sunetului, RN sau m
: Semnificd absenta vocii daca se apasa butonul | : Semnifica prezenta vocii daca se apasa butonul.

Apdsati UP sau DOWN pentru a selecta ﬁ sau ﬂ apasati apoi @& pentru a confirma, asteptati 2 secunde. Se va afisa
inaltimea actuala.

- . . s ur
4. Sensibilitate protectie impotriva coliziunii in sus ()
Masa dispune de o functie de sensibilitate impotriva coliziunii care va opri miscarea mesei daca atinge ceva in timpul miscaérii
in sus. Puteti modifica acest nivel de sensibilitate efectudnd urmatoarele:

Apasati 9 butonul si tineti apasat pentru 3 secunde, este afisat . Eliberati butonul 9 apasati din nou 9 pentru a con-
firma, este afisat itn Apasati UP sau DOWN. Se va afisa HFu)

Apasati butonul 9 pentru a confirma. Se va afisa nivelul de sensibilitate actual impotriva coliziunii. Sunt 9 nivele pentru sus,
dela

A v |
l!l pana la ;
. e | . . Ll e
este setarea cea mai sensibila, este setarea cea mai putin sensibila.

Apasati UP sau DOWN pentru a selecta nivelul dvs. preferat. Apasati butonul 9 pentru a confirma, asteptati 2 secunde, se va
afisa indltimea actuala.

5. Sensibilitate protectie impotriva coliziunii in jos (@)

Masa dispune de o functie de sensibilitate impotriva coliziunii care va opri miscarea mesei daca atinge ceva in timpul miscarii
in jos. Puteti modifica acest nivel de sensibilitate efectudnd urmétoarele:

Apasati 9 butonul si tineti apasat pentru 3 secunde, este afisat E Eliberati butonul 9 apasati din nou 9 pentru a con-

firma, este afisat 1 ) Apasati UP sau DOWN. Se va afisa SHd )

Apdsati butonul Eentru a confirma. Se va afisa nivelul de sensibilitate actual impotriva coliziunii. Sunt 9 nivele pentru pen-

tru jos De la la ;

I!i este setarea cea mai sensibild | este setarea cea mai putin sensibila.

Apdsati UP sau DOWN pentru a selecta nivelul dvs. preferat. Apasati butonul 9 pentru a confirma, asteptati 2 secunde, se va
afisa indltimea actuala.

T ors [y g
6. Sensibilitate de echilibru ()
Masa are o sensibilitate de echilibru pentru a asigura ca cele 2 coloane lucreazd mereu in aceeasi pozitie. Puteti modifica
acest nivel de sensibilitate efectuand urmatoarele:

Apaésati 9 butonul si tineti apdsat pentru 3 secunde, este afisat A Eliberati butonul 9 apasati din nou butonul 9 pentru
a confirma, este afisat . Apdsati UP sau DOWN. Se va afisa .
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Apadsati butonul 6 pentru a confirma. Se va afisa nivelul de sensibilitate de echilibrare actual. Sunt 9 nivele pentru pentru jos,
=
de 1o [0 12 BED:
[ . RIS . . N
este setarea cea mai sensibila | m este setarea cea mai putin sensibila.

Apadsati UP sau DOWN pentru a selecta nivelul dvs. preferat. Apasati butonul 9 pentru a confirma, asteptati 2 secunde. Se va
afisa indltimea actuala.

7. Setarea unui interval nou de afisare pentru inaltimea min./max. (m)
Cadrul mesei este livrat implicit la limitele sale de inaltime minima si maxima. Acesti pasi permit ca limitele superioare si
inferioare sa fie ajutate in functie de preferinta dvs.:

Apasati 9 butonul si tineti apdsat pentru 3 secunde, este afisat E Eliberati butonul 9 apasati din nou butonul 9 pentru
a confirma, este afisat . Apasati UP sau DOWN. Se va afisa .
Apadsati butonul 9 pentru a confirma. Se va afisa , apasati UP sau DOWN. Se va afisa si I!}I

: Seteazd inaltimea afisatd in pozitia cea mai de jos.

:Seteaza o noud indltime minima a mesei
:Seteaza o noua indltime maxima a mesei
Daca ks l!! sau este deja setat, deplasati cadrul mesei la inalfimea setata anterior pentru a modifica valoarea.
Apadsati UP sau DOWN. Se va afisa , apasati butonul & pentru a confirma. Se va afisa indltimea actuald cea mai de jos.
Apasati UP sau DOWN pentru a seta inalfimea afisata cea mai de jos, apasati 9 pentru a confirma.
Apasati UP sau DOWN, se va afisa . Apasati butonul & pentru a confirma. Se va afisa indltimea actuald cea mai de jos.
Apasati UP sau DOWN pentru a seta indltimea cea mai de jos, apdsati 9 pentru a confirma.
Apasati UP sau DOWN, se va afisa m Apasati butonul é pentru a confirma. Se va afisa inaltimea actuald cea mai de sus.
Apasati UP sau DOWN pentru a seta inalfimea cea mai de sus, apasati pentru a confirma.

8. Setare a producatorului ()
Utilizare doar pentru diagnosticarea producatorului, ignorati aceasta programare.

9. Setare interval de memorie (%)
Pentru a obtine un stil de lucru mai sdnétos, masa va poate aminti sa va ridicati daca stati jos pentru un timp indelungat.
Puteti efectua setarea efectuand urmatoarele:

Apasati 9 butonul si tineti apdsat pentru 3 secunde, este afisat . Eliberati butonul 6 apéasati din nou 9 pentru a con-
firma, este afisat . Apasati UP sau DOWN, mergeti la afisarea .

Apasati pentru a confirma. Se va afisa . 0.0 reprezinta standardul si inseamna ca nu este necesar un memento pen-
tru timp (H insemna ora).

Apadsati UP sau DOWN pentru a selecta memento pentru timp ( inseamna 1.5 ore), apasati 9 pentru a confirma.
Observatie: Semnalul auditiv poate fi incheiat prin apasarea oricarei taste; daca nu este apasat niciun buton, semnalul auditiv
inceteaza dupa 30 de secunde.

10. Setarea inaltimii cursei de retragere (M)
Apasati 9 butonul si tineti apdsat pentru 3 secunde, este afisat E Eliberati butonul 9 apasati din nou butonul 9 pentru
a confirma, este afisat . Apadsati Up sau Down pentru afisarea I0H

Apasati butonul 9 pentru a confirma. Se va afisa inaltimea curenta a cursei de retragere.

Apasati Up sau Down pentru obtine indltimea cursei de retragere. Apdsati 9 pentru a confirma, asteptati 2 secunde, se va
afisa indltimea actuala.

11. Restabilirea setarilor din fabrica (l“)

Apasati 9 butonul si tineti apdsat pentru 3 secunde, este afisat E Eliberati butonul 9 apasati din nou butonul 9 pentru
a confirma, este afisat . Apasati UP sau DOWN pentru afisarea Iﬂ

Apasati 9 pentru a confirma. In afisaj clipeste .

Apasati 9 pentru a confirma, asteptati 2 secunde, se va afisa @ Efectuati o resetare (vezi Depanare).

12. Mod testare de anduranta ()
Utilizare doar pentru diagnosticarea producatorului, ignorati aceasta programare.
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5 rokov
TECHNICKE UDAJE ZARUKA
1. Elektrické komponenty: 2. Stolovy ram
Vstupné napitie: 100-240V AC Ochrana pred narazom o
Vystupné napétie: 20V DC Zabudovang ochrana pred pretazenim
Stupen ucinnosti: 10% max 2 min zap 18 min vyp Statické zatazenie: 140 KG (vratane stolovej dosky - 2M2S TQD)
Automatické vypinanie, 160 KG (vratane stolovej dosky - 2M3S TQD)
energeticky Gsporné Dynamické zatazenie: 100 KG (vratane stolovej dosky - 2M2S TQD)

120 KG (vratane stolovej dosky - 2M3S TQD)

Rychlost: 30 mm/s (2M2S TQD)
38 mm/s (2M3S TQD)
Minimalna vyska: 700 mm (2M2S TQD)
600 mm (2M3S TQD)
Dizka pohybu: 480 mm (2M2S TQD)

BEZPECNOST! 650 mm (2M3S TQD)

Tento vyrobok moZu pouzivat aj deti od 8 rokov a osoby s fahkym fyzickym alebo mentalnym postihnutim po prislusnom vy-
svetleni / tréningu bezpecnej manipulacie s vyrobkom. Upozornite prosim vSetky osoby z menovanych skupin fudi na mozné
nebezpecenstva. Deti sa s vyrobkom nesmu hrat.

SPRAVNA LIKVIDACIA

Tento vyrobok sa v ramci Eurépskeho spolocenstva nesmie likvidovat spolu s beznym domovym odpadom. Musi byt za-
bezpecend spravna likvidacia, aby sa zabrdnilo Skodam na ludoch a Zivotnom prostredi v désledku nespravne;j likvidacie. V
pripade likvidacie sa obratte na zodpovednu likvida¢nu spolo¢nost alebo na menovaného vyrobcu, aby ste vyhladali prislusné
likvidacné miesta. (WEEE-Reg.-C. DE: 52242201)

HANDSET

1. Tla¢idla Up/ Down 0 o)
Pre zmeny vysky stola stlacte prosim tlacidlo Up alebo Down. Tlac¢idlo musi byt ﬂ

stlacené, kym je dosiahnuté Zelana pozicia.
]

2. LED zobrazenie
Zobrazenie udava vysku stola. Tu sa tiez zobrazuju vyberové kédy pre varianty nasta-
venia a chybové kady.

3. Pamitové tlagidla (1/2/3)
Po nastaveni pamétovych tlacidiel: Podrzte stlacené pamatové tlacidlo, stol sa presunie do uloZenej polohy.

USB slot na boc¢nej strane
s funkciou nabijania

Ako nastavit pamatové tlacidlo: Nastavte Zelanu poziciu. Potom stlacte tlacidlo S. Potom stlacenim poZadovaného
tlacidla od 1 do 3 priradite aktualnu vysku ¢islu na ovlddacom paneli. Kedykolvek stla¢ite naprogramované tlacidlo paméte,
drzte pamatové tlacidlo stlacené, stél sa presunie do uloZenej polohy

4. Tlaé¢idlo ,S"
Tlac¢idlo ,S“ slizi na vyber a uloZenie nastaveni.

5. Ochrana pred narazom
Ak stol pocas pohybu citi tlak v opaénom smere ako je smer jazdy, stél sa zastavi a mierne sa pohne opaénym smerom.

6. Reset

1. Ak sa na displeji zobrazi stlaéte tla¢idlo DOWN, kym ram dosiahne najnizSiu poziciu, zaznie signdlny tén a rdm sa
mierne posunie dozadu. Reset je hotovy.

2. Pre vynutenie resetu musite drzaf stlacené tlacidlo DOWN, kym rdm nedosiahne najnizsiu polohu. Potom tlacidlo pustite a
ihned znovu stlacte na dalsich 5 sekind (kym zaznie signélny ton a st6l sa mierne posunie dozadu)

7. Zamknutie / Odomknutie
Stlacte tlacidlo ,hore” a ,nadol” na 5 sekdnd, displej zobrazi ,LOC", systém je zablokovany.
Na 5 sekund stlacte tlacidlo ,hore” a ,nadol”, displej zobrazi ,LOC" sa prepne na vysku, systém sa odomkne.

8. ReZim jedného alebo konstantného dotyku
Stlacte tlacidlo ,S" + tlacidlo ,HORE" a podrZte ich 2 sekundy. Na prenosnom displeji sa
zobrazi O. To znamen3, zZe tlacidla sa prepli do rezimu dotyku.

Stlacte tlacidlo ,S" + tlacidlo ,HORE" a podrzte ich 2 sekundy. Na prenosnom displeji sa
zobrazi C. To znamen3, ze tlacidla sa prepli do rezimu konstantného dotyku.

Slot USB (na Habl'janie)
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

Pred pouzitim tohto zariadenia si pozorne precitajte tento ndvod na obsluhu a odlozte si tento ndvod na pouzitie pre budtce

pouzitie.

Pred pouzitim vyrobku skontrolujte, €i st a napajacie kable nie s viditelne poskodené. Ak spozorujete porezania a hiboké
Skrabance, nezapnite zariadenie.

Pred pripojenim produktu k zdroju napdjania sa uistite, ze napétie zdroja napajania je kompatibilné s parametrami produktu.

Pred pouzitim sa uistite, Ze dizka napajacieho kabla vdm umozni pripojit stol k zdroju napéjania.

Vyskovo nastavitelny stdl obsahuje elektronické obvody a smie sa pouzivat iba v suchom prostredi. Nepouzivajte vonku alebo
vo velmi prasnom prostredi. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov tepla a akychkol'vek korozivnych materialov.

Uchovavajte vSetky elektrické suciastky mimo kvapalin. Nikdy sa nedotykajte stola, napdajacieho zdroja, ovladacej skrinky,
ovladacieho panela ani iného kabla mokrymi rukami.

Vyrobok Cistite iba Cistou, suchou, makkou handrickou alebo handrickou. Pred premiestinovanim alebo ¢istenim elektrickych
sUcasti odpojte od nap4jania.

Nerozoberajte nohy, ovladaciu skrinku a ovladaci panel. Tieto akcie sa povazuju za Skody spdsobené pouzivatelom.

Tento vyrobok obsahuje malé Casti. Zaistite, aby boli mimo dosahu deti. Nedovol'te detom hrat sa so zariadenim. Obalové
materidly sa nesmu pouzivat ako hracky.

Nelezte ani nesadajte na pracovnu doske. Tento vyrobok nie je na zdvihanie ludi.

Neprekracujte maximalnu povolend hmotnost zataZenia.

Tento vyrobok je mozné pouzit v 10% cykle (2 minuty prevadzky, po ktorych nasleduje 18 -minutova prestéavka).

Vyrobca nemozZe niest zodpovednost za akékolvek $kody alebo zranenia vyplyvajlce z nespravneho pouZzitie vyskovo
nastavitelného stola, inymi slovami nedodrzania tychto bezpe¢nostnych pokynov a upozorneni.

RIESENIE PROBLEMOV

Chybové kédy
EO1, E02, E03

E06
EO7
EO8
E09
E10

RES

HOT

Mozné priciny

Kéble nie su prepojené alebo zlomené
hmotnost stola presahuje 160 kg
Nefunkénd synchronizécia dvihania ndh
Zatazenie presahuje 160 kg

Vstupné napatie nizSie, ako je pozadované
Vstupné napdtie vys$sie, ako je povolené
Ovléldac[ panel nie je pripojeny alebo nie je
napajany

VyZzaduje sa reset

Prilis Casté pouzivanie

Ako ich vyriesit

Pripojte kéble spravne, ak problém pretrvéva, vymefite motor
Odstrante véhu zo stola

Vykonajte reset podla popisu v Casti RES.
Odstrarite vahu zo stola

ZlepSite vstupné napdtie

Znizte vstupné napétie

Pockajte 1 sekundu, kym kod chyby nezmizne
Ak to pretrvéva, skontrolujte prepojovacie kable

Na chvilu podrZte tlagidlo ,Down". St6l sa spusti do minimalnej
vysky.
Nepouzivajte 18 minit. Systém sa automaticky obnovi.
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POKROCILE PROGRAMOVANIE

1. Zobrazovacie jednotky ()
Zmente numericky displej tak, aby zobrazoval vysku v palcoch alebo centimetroch.

Stlacte tlagidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, prenosny displej zobrazim. Uvolnite tlacidlo 9 stlacenim tlacidla e vstupte,
zobrazi sa . Opéatovnym stlacenim tlacidla e potvrdite prvé nastavenie programovania.

Zobrazi m Stlacenim tlacidla 9 spustite zobrazenie CM, pockajte 2 sekundy a nastavenie centimetrov je dokoncené. Zo-
brazi aktualnu vysku v (cm).

Ked sa zobrazi, stlacte HORE alebo DOLE. Zobrazi sa m stlacte tlacidlo 9 pockajte 2 sekundy, nastavenie palcov je
dokoncené. Zobrazi aktuélnu vysku v (palcoch)

2.Jas displeja prenosnej ¢asti (m
Stlacte tlacidlo & a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrasz. Uvolnite tlacidlo 9 stlacenim tlacidla 9
vstlpte, zobrazi sa ﬁ
Stlac¢te UP/Down, zobrazi sa . Stlacenim 9 vstupte, zobrazi sa aktualna uroven jasu ﬁl
: Znamend normalny jas | : Znamena nizky jas |: Znamena vysoky jas

Stlaéenim UP alebo DOWN vyberte pozadovanu Uroven jasu, potvrdte stlacenim tlacidla 9 a pockajte 2 sekundy. Zobrazi
aktudlnu vysku.

3. Nastavenie hlasu ()

Stlaéte tlacidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi E Uvolnite tlacidlo 9 opatovnym stlaéenim
vstupte, zobrazi sa .

Stlacte HORE alebo DOLE. Zobrazf. Stlacte tlacidlo 9 zobrazi sa aktudlny stav zvuku, E alebo .
: Po stlaCeni tlacidla | znamena Ziadny hlas mz Znamena s hlasom, ked stlacite tlac¢idlo.

Stlacenim UP alebo DOWN zvolte E alebo , potom stlacte 9 na potvrdenie, pockajte 2 sekundy. Zobrazi aktudlnu
vysku.

4. Citlivost proti kolizii pri pohybe nahor (m)
Stél ma citlivost proti kolizii, ktora zastavi pohyb stola, ak na nieco narazi na ceste hore. Tuto Uroven citlivosti mozete zmenit
nasledujicim sp6sobom:

Stlacte tlacidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi E Uvolnite tlacidlo 6 opatovnym stlacenim
9 vstupte, zobrazi sa m
Stlacte HORE alebo DOLE. Zobrazi. Stlacenim tlacidla 9 vstlpte. Zobrazi aktualnu Uroven citlivosti proti kolizii. K dispo-
zicii je 9 urovni od I!l do 1B :

je najcitlivejsie nastavenie, je najmenej citlivé nastavenie.

Stlacte HORE alebo DOLE a nastavte si oblubenu vysku. Potvrdte stlacenim tlacidla 9 pockajte 2 sekundy
a zobrazi aktudlnu vysku.

5. Citlivost proti kolizii pre pohyb dole m
St6l ma citlivost proti kolizii, ktora zastavi pohyb stola, ak na nieco narazi na ceste dole. Tuto drove citlivosti mézete zmenit
nasledujicim spésobom:

Stlacte tlacidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi E Uvolnite tlacidlo 9 opatovnym stlaéenim
9 vstupte, zobrazi sa .
Stlacte HORE alebo DOLE. Zobra2|’. Stlacenim tlacidla 9 vstupte. Zobrazi aktualnu uroven citlivosti proti kolizii. K dispo-
zicii je 9 drovni pre smer dole Od l!l do E;

je najcitlivejsie nastavenie, mje najmenej citlivé nastavenie.

Stlacte HORE alebo DOLE a nastavte si oblibenu droven. Potvrdte stlacenim tlacidla 9 pockajte 2 sekundy a zobrazi aktual-
nu vysku.

6. Vyvazenie citlivosti EFE )
Stol ma citlivost na vyvazenie, aby sa zaistilo, Ze 2 nohy budu vzdy fungovat v rovnakej polohe. Tuto Urover citlivosti mozete
zmenit nasledujicim spésobom:

Stlacte tlacidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi E Uvolnite tlacidlo 9 opatovnym stlacenim
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9 vstlpte, zobrazi sa m Stlacte HORE alebo DOLE. Zobrazi .

Stlaéenim tlacidla @& vstlpte. Zobrazi aktualnu Uroven citlivosti vyvazenia. K dispozicii je 9 Grovni od I!l od m;

je najcitlivejSie nastavenie, je najmenej citlivé nastavenie.

Stlacte HORE alebo DOLE a nastavte si oblibenu Uroven. Potvrdte stlacenim tlacidla 9 pockajte 2 sekundy Zobrazi aktudl-

nu vysku.

7. Nastavenie nového najnizsieho rozsahu zobrazenia a vysky ()

Ram stolu sa dodava nastaveny na svoje minimalne a maximalne vyskové limity. Tieto kroky umoznuju prispésobit horné a

dolné limity vasim poziadavkam:

Stlacte tlacidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi. Uvolnite tlacidlo 9 opatovnym stlacenim
vstlpte, zobrazi sa M Stlaéte HORE alebo DOLE. Zobrazi.

Stlaéenim tlacidla 9 vstlpte. Zobrazi , stlaéte HORE alebo DOLE. Zobrazi a m

: Nastavi zobrazenie najniz$ej polohy.

: Nastavuje novd minimalnu vysku stola

: Nastavuje novi maximalnu vysku stola

Ak je uz nastavena hodnota , alebo , zmente hodnotu posunutim ramu stola na predtym nastavenu vysku.

Stla¢te HORE alebo DOLE. Zobrazi, stlacenim 9 tlacidla vstupte. Zobrazi aktudlnu najnizsiu polohu. Stlacenim UP ale-

bo DOWN nastavte zobrazenie najnizsej polohy, potvrdte stlacenim 9

Stla¢te HORE alebo DOLE, zobrazi. Stlaéenim tlacidla 9 vstlpte. Zobrazi aktualnu najnizsiu polohu. Stlacenim UP ale-

bo DOWN nastavte najnizsiu polohu, potvrdte stlacenim &.

Stlacte HORE alebo DOLE, zobrazi. Stlacenim tlacidla 9 vstlpte. Zobrazi aktudlnu najvyssiu polohu. Stlaéenim UP

alebo DOWN nastavte najvyssiu polohu, potvrdte stlacenim &J.

8. Nastavenia vyrobcu (%)
Tovdrenské pouzitie, toto programovanie ignorujte.

9. Nastavenia pripomienok ()
Ak chcete ziskat zdravsi styl prace, stol vdam mo6ze pripominat, aby ste sa postavili, ked dlho sedite. MéZete to nastavit nasle-
dovne:

Stlacte tlacidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi. Uvolnite tlacidlo 9 opéatovnym stlacenim
vstupte, zobrazi sa m Stla¢te HORE alebo DOLE a prejdete na zobrazenie .
Stlaéenim tlacidla 9 vstupte. Zobra2|’. 0,0 je Standard a neznamené ziadne ¢asové pripomenutie (H znamena hodinu).

Stlacenim UP alebo DOWN zvol'te poZzadované ¢asové pripomenutie m znamena 1,5 hodiny), stlacenim potvrdte.
Poznamka: Ked v presnom displeji zaznie upozornenie na ¢as, stlacenim lubovolného tla¢idla upozornenie zmizne; ak
nestlacite Ziadne tlacidlo, upozornenie bude trvat 30 sekuind.

10. Nastavenie vysky odrazu (M)

Stlacte tlacidlo é a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi. Uvolnite tlacidlo 9 opéatovnym stlacenim

9 vstlpte, zobrazi sa . Stlacte HORE alebo DOLE pre zobrazenie .

Stlacenim tlac¢idla 9 vstupte. Ukaze aktudlnu vysku odrazu.

Vysku odrazu ziskate stlacenim UP alebo DOWN. Potvrdte stlacenim tla¢idla 9 pockajte 2 sekundy a zobrazi aktudlnu

vysku.

11. Obnovit vyrobné nastavenia (M)

Stlacte tlacidlo 9 a podrzte ho 3 sekundy, na prenosnom displeji sa zobrazi. Uvolnite tlacidlo 9 opéatovnym stlacenim
vstupte, zobrazi sa m Stla¢te HORE alebo DOLE pre zobrazenie lﬂ

Stlacenim tlacidla 9 vstlpte. Zobrazi @ a bude blikat.

Potvrdte stlacenim tlacidla 9 pockajte 2 sekundy a zobrazim. Vykonajte reset podla popisu v ¢asti rieSenie problémov.

12.ReZim tnavového testu ()
Tovdrenské pouzitie, toto programovanie ignorujte.
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